VYPIS SKLADEB

F. PROCELNI PANEL:
+ UNITRNI MALBA

+ OMITKA VAPENNA 20 MM

+ POROBETON 290 MM

+ UNEJST OMITKA 10 MM

+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK 10 MM
NAPR. CAPATECT 186 M

+ TEPELNY IZOLANT EPS 70 F TL. 120 MM
NAPR. CAPATECT EPS 70 F

+ HMOZDINY - EJOT STR U S IZOLACNI ZATKOU

+ ARMOVACI VRSTVA NAPR. CAPATEC 186 M 4 MM

+ ARMOVACI SITOVINA 2 MM

+ PENETRACNI NATER  NAPR. CAPATEC PUTZGRUND, PROBARVENY

+ OMITKOVE SOUVRSTVI — SILIKONOVY OMITKA 1,5 MM

NAPR. CAPATEC SH REIBPUTZ 15, REZISTENTNI PROTI MIKROORGANISMUM A RASAM

6. STITOVE PANELY :
+ UNITRNI MALBA

+ OMITKA VAPENNA 20 MM

+ JELEZOBETON 2 150 MM

+ PENOVY POLYSTYREN 80 MM

+ JELEZOBETON 60 MM

+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK 10 MM
NAPR. CAPATECT 186 M

+ TEPELNY IZOLANT EPS 70 F TL. 140 MM
NAPR. CAPATECT EPS 70 F

+ HMOZDINY — EJOT STR U S IZOLACNI ZATKOU

+ ARMOVACI VRSTVA NAPR. CAPATEC 186 M 4 MM

+ ARMOVACI SITOVINA 2 MM

+ PENETRACNI NATER NAPR. CAPATEC PUTZGRUND, PROBARVENY

+ OMITKOVE SOUVRSTVI — SILIKONOVY OMITKA 1,5 MM

NAPR. CAPATEC SH REIBPUTZ 15, REZISTENTNI PROTI MIKROORGANISMUM A RASAM

H. PRUCELNI PANEL — V LODZIICH:
+ UNITRNI MALBA

+ OMITKA VAPENNA 5 MM

+ POROBETON 290 MM

+ UNEJST OMITKA 15 MM

«+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI 1ZOLACNICH DESEK 10 MM
NAPR. CAPATECT 186 M

+ TEPELNY IZOLANT EPS GREYWALL, DALMATIN A=0,037 W/M.K 100 MM

+ HMOZDINY - EJOT STR U SE ZATKOU

+ ARMOVACI VRSTVA NAPR. CAPATEC 186 M 4 MM

+ ARMOVACI SITOVINA 2 MM

+ PENETRACNI NATER  NAPR. CAPATEC PUTZGRUND, PROBARVENY

+ OMITKOVE SOUVRSTVI — SILIKONOVY OMITKA 1,5 MM

NAPR. CAPATEC SH REIBPUTZ 15, REZISTENTNI PROTI MIKROORGANISMUM A RASAM

. BOCNI LODZIOVE PANELY DO WYTAPENEHO PROSTORU:
+ UNITRNI MALBA

+ OMITKA VAPENNA 20 MM

+ JELEZOBETON 2 200 MM

+ PENOW POLYSTYREN 80 MM

+ JELEZOBETON 60 MM

+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK 10 MM
NAPR. CAPATECT 186 M

v TEPELNY IZOLANT EPS GREYWALL, DALMATIN 100 MM

+ HMOZDINY - EJOT STR U SE ZATKOU

+ ARMOVACI VRSTVA NAPR. CAPATEC 186 M 4 MM

+ ARMOVACI SITOVINA 2 MM

+ PENETRACNI NATER NAPR. CAPATEC PUTZGRUND, PROBARVENY

+ OMITKOVE SOUVRSTVI — SILIKONOVY OMITKA 1,5 MM

NAPR. CAPATEC SH REIBPUTZ 15, REZISTENTNI PROTI MIKROORGANISMUM A RASAM

J. SKLADBA PODLAHY:
+ MRAZUVZDORNA KERAMICKA DLAZBA S FLEX SPAROVACI HMOTOU
+ FLEXIBILNI MRAZUVZDORNE LEPIDLO PRINCE COLOR Z301 CL PROFI
+ HYDROIZOLACNI A DIFUSNI FOLIE PECILASTIC U
+ FLEXIBILNI LEPIDLO PRINCE COLOR Z301 CL PROFI
+ LEPICI STERKA PRINCE COLOR Z 301 SUPER + ARMOVACI TKANINA VERTEX 131
+ TEPELNA IZOLACE EPS 150S MIN. 40MM
« LEPICI STERKA PRINCE COLOR Z 301 SUPER (PRINCE COLOR 7301 CL PROFI)

+ STROPNI ZFLEZOBETONOVY PANEL 190 MM
+ PENETRACE

9 MM
5 MM

+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK 10 MM
+ TEPELNY IZOLANT MW 50 MM
+ ARMOVACI VRSTVA S WWZTUZNOU SITI 6 MM
+ PENETRACE + SILIKONOVE PRYSKYRICNA PROBARVENA OMITKA 1,59 MM
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LEGENDA  MATERIALU

Stavajici konstrukce

N

ZATEPLEN[

ZATEPLENI PRUCELI PROVEDENQ TEPELNYM IZOLANTEM TL. 120 MM

o ZATEPLENI STITU PROVEDENO IZOLANTEM TL. 140 MM

o ZATEPLENI PROCELNIHO PANELU LODZIl IZOLANTEM TYPU GREYWALL, TL. 100MM

o ZATEPLENI BOKU LODZII NAVAZUJICICH NA WWTAPENOU PLOCHU GREYWALL TL. 100MM
o ZATEPLENI BOKU LODZII NENAVAZUJICICH NA WTAPENOU PLOCHU TL. 50MM

o ZATEPLENI NADPRAZ[ PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM TL. 40 MM

o  ZATEPLENI OSTENI PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM TL. MIN. 40 MM

o NADPRAZI A OSTENI PROVEST V MAXIMALNICH TL. IZOLANTU, POHLEDOVE PONECHAT 10 MM RAMU

o  ZATEPLENI PODHLEDU LODZII PROVEST IZOLANTEM MW TL. 50 MM
o VYROVNANI CILEK IZOLANTEM TL. 120 MM
o VYROVNANI ZABRADLI IZOLANTEM TL. 60 MM

o DILATACNI SPARY VYPLNENY IZLOLANTEM DO HLOUBKY 1M CHRANENY DILATACNIM PROFILEM

POZNAMKA

o  DETAILY JSOU VYRESENY V KNIZE DETAILU.
o SKLADBY KONSTRUKCI JSOU VYPSANY VE VYKRESECH A TECHNICKE ZPRAVE.
o MW — MINERALNI VATA TL. DLE PRISLUSNE KOTY

— V. POZARNICH PASECH A PODHLEDU LODZII

— DETAILY PROVEDY V SOULADU S PKO VYROBCEM

—7ATEPLOVACI SYSTEM TRIDY A CERTIFIKOVANY DLE ETAG
—~\WBER ZATEPLOVACIHO SYSTEMU A PRISLUSENSTVI
PODLEHA SCHVALENI PROJEKTANTA

—VESKERE ODCHYLKY 0D PROJEKTOVE DOKUMENTACE
NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

VASATOVA 3216

/.

TYRSOVA 3223

TYRSOVA 3222

VASATOVA 3221

PROFIREVIT s.r.o, lvana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno
Vypracoval Odpovédny projektant HIP
REVITALIZACE PANELOVEHO DOMU o | o
V ULICI VASATOVA 3217, 3218 3221 R
A TYRSOVA 3222, KLADNO
PUDORYS ATYPICKEHO PODLAZI — NOVY STAV A B
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