DETAIL "E" — KONSTRUKCE ATIKY SE ZATEPLENIM

MERITKO: 1:5

OPLECHOVANI ATIKY FALCOVANY PLECH LINDAB ALT. PLECH (TIZN) TL. 0,7 MM

PODKLADNI PLECH TL. 0.6MM. NEBQ FEZN PRIPONKA 1MM

0SB DESKA I TL. MIN. 15 MM

PRIREZ 0SB DESKY ALT.XPS VE SPADU

XPS TL. 50MM
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VLEPENA VYZTUZ
$R8/250

NADEZDIVKA Z TVARNIC 7
BEDNENI TL. 250MM. DILAT

KOTVENO DO ZB.PANELU POM

NOVY PUR NASTRIK
(SVISLA + NAPOJENT)

TRACENEHO
DVAT PO 6m
0C| #R8/250

Nosna konstrukce podkladu - Zelezobetonovy panel

Lepici hmota pro lepeni izolagnich desek - (napf.Capatec 186 M)
Tepelny izolant EPS 70 F 1. 120 mm praéeli / 140mm Stity
Armovaci vrstva - (napf.Capatec 186 M)

Armovaci sitovina - (napf.Capatec vyztuhova tkanina oranzova)
Penetraéni natér - (napf.Capatec Putzgrund)

Omitkoveé souvrstvi - (napf.Capatec Carbon/Capatect SH, silikonova, to¢ena1,5 mm)




