DETAIL "A1" — NADPRAZI ZATEPLENE — PROSTOR LODZII
MERITKO: 1:5

LEGENDA

@ PVC rohova lista, prislusenstvi ETICS

@ Talifovd hmozdina s ocelovym Sroubovacim trnem STR U,
délka dle tloustky izolantu + zdatka EPS

(15) Izol. deska EPS ti. min. 40mm

Pripojovact okennf 2D profil s tkaninou

@ Okno z plastovjch profilti (typ profilu pouze orienta&ng)

@ H. PRUCELNI PANEL — V LODZIICH:
« VNITRNI MALBA

« OMITKA VAPENNA 5 MM

* POROBETON 290 MM

« YNEJSI OMITKA 15 MM

« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK 10 MM
NAPR. CAPATECT 186 M

« TEPELNY IZOLANT EPS GREYWALL, DALMATIN A=0,037 W/M.K 100 MM

 HMOZDINY — EJOT STR U SE ZATKOU

« ARMOVACI VRSTVA NAPR. CAPATEC 186 M 4 MM

= ARMOVACI SITOVINA 2 MM

« PENETRACNI NATER  NAPR. CAPATEC PUTZGRUND, PROBARVENY

« OMITKOVE SOUVRSTVI — SILIKONOVY OMITKA 1,5 MM
NAPR. CAPATEC SH REIBPUTZ 15, REZISTENTNI PROTI MIKROORGANISMUM A RASAM

POZNAMKA:

ZATEPLOVACI SYSTEM CERTIFIKOVANY DLE ETAG 004 V KVALITATIVNI TRIDE A DLE CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV. NAPR. SYSTEM CAPAROL 186.
HMOZDINKY STR-U SE ZAPUSTENOU HLAVOU A ZATKOU.

PREDPOKLAD ZOLACE SPALETY TL. 40MM, IZOLOVAT V MAXIMALNI MOZNE TL. S VIDITELNYMI MAX.10 MM RAMU RAMU.
POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTACNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA.
PVC PROFIL OKNA JE POUZE ORIENTACNI.




