DETAIL "C " — UPRAVA PARAPETU
MERITKO: 1:5

Stavajici okno z plastovych profilli (typ profilu a zakresleni pouze orientatné)

min. 5% (3°)
—_
— lzol. deska EPS 70 F tl. min 30 mm

Zajistit trvalou vodotésnost detailu

Parapetni AL plech tl. min. 1,0mm, alt. Lindab

Komprimaéni paska
Alt. parapetni profil ETICS

Talifova hmozdina s ocelovym Sroubovacim trnem STR U, délka dle tloustky izolantu + zatka EPS

Nosna konstrukce podkladu - Zelezobetonovy panel

Lepici hmota pro lepeni izola¢nich desek - (napF.Capatec 186 M)

Tepelny izolant EPS 70 F 1. 140/120 mm - (lodZie 100mm Dalmatin)

Armovaci vrstva - (napr.Capatec 186 M)

Armovaci sitovina - (napf.Capatec vyztuhova tkanina oranzova)

. Penetracni natér - (napf.Capatec Putzgrund)

min 40mm Omitkove souvrstvi - (napF.Capatec Carbon/Capatect SH, silikonova, to¢ena1,5 mm)

Komprimaéni paska

Lepici hmota (Enkolit

Bo¢ni PVC krytka parapetu I ]
Krytka napf. Helopat-d-doosténi Armovaci vrstva se siti :
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/| .
—_— Min. XPS tl. 20 mm
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Krytka Helopal U do osténi:

V PRIPADE 7E IZOLACE OSTENI BUDE 20 MM A MENE NEBUDE BOCNI KRYTKA ZAPUSTENA!

KLASICKA KRYTKA NAHRAZENA BOCNI KRYTKOU SE STOJACKEM UMOZNUJICI OSAZENI PARAPETU PRED OMITKOU.

PO OBVODU PARAPETU BUDE OSAZENA KOMPRIMACNI PASKA ZAJISTUJICT VODOTESNOST DETAILU PRI DILATACNICH ZMENACH !
TERMOMALTU PQUZIT POUZE V PRIPADE, ZE NEBUDE MOZNE VLOZIT IZOLACI XPS TL. 20 MM A NEPUJDE OSEKAT STAVAJICI PODKLAD!
ODSTIN PARAPETU PODLEHA SCHVALENI OBJEDNATELE.

POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTACNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA.




