DETAIL "F” — ALTERNATIVNI RESENI BEZ NAVYSENI KCE ATIKY
MERITKO: 1:5

Sparu zatmelit TPT tmelem (bude-li to technologicky mozné) mlgv

Armovaci vrstva + penetrace (podklad pod oplechovani) ]
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Tésnici kompri paska

Krytka hlavy vrutu (systémové s podloZkou alt. lepend)
Vrut + natloukaci hmozdinka (v pfipadé nerovnosti pouzit distanéni podlozky

Podatikova lemovka sr. standard Lindab
Celoplo3né lepeni napf. Enkolit

Sparu protmelit TPT tmelem

Nosné konstrukce podkladu - Zelezobetonovy panel

Lepici hmota pro lepeni izolaénich desek - Capatec 186 M
Tepelny izolant 140 / 120 mm Armovaci vrstva - Capatec 186 M
Armovaci sitovina - Capatec vyztuhova tkanina oranzova
Penetrani natér - Capatec Putzgrund

Omitkové souvrstvi - Capatec Carbon, silikonova, toend1,5 mm “ =
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Podatikova lemovka: e

srovnavaci standard LINDAB 0,6mm S

R.S.=365mm M
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POZNAMKA:
SPOJE PLECHU PROVEST POMOCIi SYSTEMOVYCH SPOJEK ALTERNATIVNE FALCOVANIM!

TENTO DETAIL POUZIT POUZE V PRIPADE, ZE JE STAVAJICI KCE. STRECHY V ZARUCNI DOBE ! PRIPADNE V RAMCI VYCISLEN] FINANCNICH USPOR - LEVNEJSI VARIANTA NEZ OPLECHOVANI viz. alternativni poloza rozpoétu.




