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Objekt:

Objednatel, investor:

Nézev:

Se sidlem:
IC:
Zastoupené:

Kontaktni osoba:

Dodavatel:

Projektant:

Hlavni inZenyr projektu:

Kontaktni adresa:

Panelovy bytovy diim v ulici Vasatova 3217-18, 3221 a TyrSova 3222, Kladno

Spolecenstvi vlastnikii domu Vasatova 3217, 3218, 3221 a TyrSova 3222, Kladno
Kladno, Vagatova 3218, PSC 27201
26486407

Pani Zdefkou Hercikovou, pfedsedkyni vyboru a panem Ing. Jindfichem Fajkou,
¢lenem vyboru
Zdenka Hercikova

Bude vybran na zakladé vybérového fizeni

Ing. Arch. Zdenék Parduba — autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby
Cislo autorizované osoby: 0000300
PROFIREVIT s.r.0., lvana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

Odpovédny projektant: Ing. Petr Novak (tel: 776 895 609), petr.novak@profirevit.cz
Pouzité zkratky

ETICS - Vngj$i kontaktni zateplovaci systémy
TUV - Tepla uzitkova voda

ut — Ustedni topeni

EPS — Expandovany polystyren

XPS — Extrudovany polystyren

MW - Minerdlni vata

Tl - Tepelna izolace

HI - Hydroizolace

PD - Projektova dokumentace

\74) - Vzduchotechnika

SD - Stérk drceny

PENB - Priikaz energetické naro¢nosti budovy
NP - Nadzemni podlazi

Souhrnna technicka zprava VaSatova 3217-18, 3221 a TyrSova 3222, Kladno

Strana 4 (celkem 19)


mailto:petr.novak@profirevit.cz

1 Popis uzemi stavby

1.a  Charakteristika stavebniho pozemku

Navrhované stavebni Upravy se budou provadét na objektu, ktery je umistén na stavebnim pozemku:
Obec: Kladno, k.u. Kladno 665061, LV 13600, st. parcela ¢.6440/61 o vyméie 1950m?
Pozemek je dle vypisu z Katastru nemovitosti v majetku spolecenstvi vlastnik( jednotek.

Objekt byl kolaudovan a v soucasnosti je vyuzivan jako objekt k bydleni. Zplsob vyuZiti nebude revitalizaci zménén.

2.a  Vycet a zavéry stavebné-technického prizkumu objektu

Prohlidka objektu probéhla dne 13.10.2015, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce

obvodovych stén, stiesni konstrukce, detaily, spole¢né prostory a okoli objektu.

2.a.1 Specifikace objektu

Reseny panelovy dim se nachazi na rohu ulic Vasatova a TyrSova v Kladng, kde byl postaven jako sougast panelového
obytného komplexu, ktery je oddélen samostatnym dilatagnim celkem. Panelovy dim je postaven v konstrukéni soustavé VWU
ETA - stfedogeska varianta. Kolaudace probéhla v roce 1990. Re$ena &ast budovy je postavena jako samostatny celek skladajici
se ze i Casti oddélenymi mezi-objektovymi dilatacemi. Pres dalSi dilataéni Useky pokraCuje fadovy objekt dalSimi sekcemi.
Objekt je pristupny dvéma vstupnim prostory na obou rohovych priéelich objektu.

Objekt ma v €.p. 3217 — 8 a 3221 4 nadzemni obytné podlazi a v €.p. 3222 6 nadzemnich obytnych podlazi. K objektu
patfi i technické zdzemi a nebytové prostory v pfizemnim parteru domu. Pod prostorem dvora se nachazi podzemni garéaze.

Jedna se o piicny sténovy konstrukéni nosny systém s osovym modulem 6 a 3m, zaloZeny na skeletové podnoZi
(technické podlazi). Celkova Sitka Fadové budovy v feSeném Useku je 14,4 m. Konstrukéni vyska jednotlivych podlaZi je 2,80 ma
svétla vyka 2,55m. Stropni panely jsou vil. 190 mm, vylehdené dutinami. Schodisté je provedeno jako jedno/ dvouramenné
situované do komunikacnich prostor domu osvétlenych a vétranych okny. Objekt je déle vybaven osobnim vytahem.

Obvodové stény tvofi sendviCové zelezobetonové a poérobetonové piné panely. TlouStka obvodového porobetonového
panelu na pricelich je 300 mm. Obvodové panely na Stitové sténé jsou Zelezobetonové sendviCové s tepelnou izolaci z
polystyrénu tiouStky 80 mm v celkové 1. panelu 300 mm. Pricelni panely tl. 300 mm jsou porobetonové.

Plvodni zastfeSeni je dle typovych podkladi feSeno dvouplastovou plochou stfechou shomim plastém
s Zelezobetonovymi Zebirkovymi panely. Krytina Ziviénymi pasy. Na stieSe jsou instalovany jednotky VZT. Plvodni zdvojena
dfevéna okna do bytovych jednotek byla v minulosti z95% vyménéna za nova s plastovym rdmem a zasklenim izolatnim
dvojsklem 4-16-4.

Celkem je v objektu 55 jednotek (41 bytovych a 14 nebytovych jednotek).

Drive provedené opravy souvisejici s reSenou obalkou budovy

V pribéhu uzivani budovy byly provedeny nasledujici dil€i Gpravy:
1. Céstedna vyména dfevénych oken za okna plastova s izolatnim dvojsklem (cca. 95%)

2. Vyména vstupnich portald
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3. Oprava hlavni roviny stfechy se stfikanou polyuretanovou pénou.

4. Oprava stfechy nad nebytovymi prostory systémem stfikané polyuretanové pény.

2.b  Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Na pozemcich sousedicich s feenym objektem se nachazi inzenyrské sité RWE, CEZ, Telefoniky 02, které

nebudou stavbou dotéeny. Stejné tak se nebude pracovat v ochranném pasu vzrostlych stroma.

2.c  Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi

Pozemek stavby neleZi v zaplavovém uzemi.

2.d Vliv na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k Gcelu a funkci objektu se nepfedpoklada zadny vyraznéjsi vliv na poSkozeni zivotniho prostiedi,
proto nebudou navrhovana Zzadné opatfeni pro jeho ochranu.
Vlastni revitalizace budovy pfinese sebou skute¢nosti bézné pfi rekonstrukci budov obdobného charakteru.

Stavba nema vliv na okolni stavby ani na odtokové poméry v uzemi.

2.e Pozadavky na asanace, demolice a, kaceni drevin

Pfi realizaci stavby se nepfedpoklada radikaini zasah do stavajici zelené. V blizkosti objektu se nenachazi

2adna vzrostla zelen ani stromy.

2.f  Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu

Pii realizaci nebude nutno vyfidit zabory na pozemcich ZPF.

2.g Uzemné technické podminky

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v ramci feSeni PD beze zmén.

2.h  Vécné a ¢asové vazby stavby

Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 03/2019, ukonCeni stavebnich praci a podani Zadosti o
kolaudacni souhlas do 12/2019.

Stavba nevyZaduje Zadné podmiriujici a vyvolané investice.

3 Celkovy popis stavby

3.a Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Reseny panelovy dim se nachazi na rohu ulic Vasatova a TyrSova v Kladng, kde byl postaven jako sou&ast panelového

obytného komplexu, ktery je oddélen samostatnym dilatadnim celkem. Panelovy diim je postaven v konstrukéni soustavé VWU
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ETA - stfedogeska varianta. Kolaudace probéhla v roce 1990. Re$ena &ast budovy je postavena jako samostatny celek skladajici
se ze ffi Casti oddélenymi mezi-objektovymi dilatacemi. Pfes dalSi dilataCni useky pokracuje fadovy objekt dalSimi sekcemi.
Objekt je pristupny dvéma vstupnim prostory na obou rohovych pricelich objektu.

Objekt ma v €.p. 3217 — 8 a 3221 4 nadzemni obytné podlazi a v €.p. 3222 6 nadzemnich obytnych podlazi. K objektu
patfi i technické z&zemi a nebytové prostory v pfizemnim parteru domu. Pod prostorem dvora se nachazi podzemni garaze.

Celkem je v objektu 55 jednotek (41 bytovych a 14 nebytovych jednotek).

3.b Celkové urbanistické a architektonickeé reseni

Panelovy diim je postaven v konstrukéni soustavé VU ETA - stfedogeska varianta. Kolaudace probéhla v roce 1990.

3.b.1 Urbanismus — uzemni requlace, kompozice prostorového feSeni
Vzhledem k rozsahu praci v této PD je tento oddil bezlicelny. Jedna se o revitalizaci obvodového plasté, pfi které

nedojde k zadsadnim tvarovym zménam stavajicino objektu a nedojde k negativnimu ovlivnéni stavajici urbanistické

koncepce lokality.

3.b.2 Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Architektonické feSeni vychazi ze stavajici koncepce panelového domu a bere zfetel na okolni jiz revitalizované
panelové objekty. Pfi zpracovani barevného fedeni byla snaha o podpofeni tektoniky domu vychézejici z konstrukéni
logiky domu. Povrchova vrstva zateplovaciho systému bude provedena tenkovrstvymi silikonovymi probarvenymi
omitkami tl. zrna 1,5mm. Clenéni barev a celkova koncepce barevného feSeni je patrna z vykresové &asti

dokumentace.

3.c  Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
V ramci stavby nedojde k zadsahim do stavajiciho provozniho feSeni. Nevzniknou zadné technologie vyroby.

3.d Bezbariérové uzivani stavby
V ramci stavby nedojde k zdsahim do stavajiciho feSeni. Vstupni portaly byly v minulosti ménény véetné

pfistupového schodisté a ramp.

3.e  Bezpecnost pfi uzivani stavby

Rohy a kouty jsou u kontaktniho zateplovaciho systému choulostivé na poskozeni. Proto se nedoporucuje v jejich
oblasti provadét jakékoliv prace, které by mohly vést k jejich poskozeni.

Ke sténam fasady neskladovat jakékoliv véci, které by mohly vést k hromadéni srazkové vody a mechanickych
necistot.

Kontrolovat priichodnost okapového chodnic¢ku alespon 2 x rocné.

Vétve stromu udrzovat v bezpe¢né vzdalenosti od fasady, aby nedochézelo k jejich pfipadnému kontaktu a k
znecistovani fasadni barvy.

Je nutné pocitat s moznosti zanaSeni povrchu fasady (omitky) prachem, proto doporuéujeme fasadu pravidelné

omyvat napf. tlakovou vodou.
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V pfipadé mechanického poskozeni omitky a vyztuzné vrstvy je nutné provést opravu co nejdfive, aby nedoslo k
zatékani vody do fasadniho systému. Pokud doSlo k poSkozeni tepelné izolace, vyfizneme poSkozenou tepelnou
izolaci az na podklad a cca 100 mm od vyfezu odstranime povrchovou Upravu. Do vyfezu vlepime novou tepelnou
izolaci a po zaschnuti ji pfebrousime. Novou vyztuznou vrstvu provedeme s pfesahem tkaniny pfes plvodni vyztuzeni

0 100 mm. Po zaschnuti vyztuzné vrstvy provedeme povrchovou Upravu v odpovidajici struktufe a barevnosti.

3.f  Zakladni charakteristika objektl

3.f1 Stavebni feSeni
Projektova dokumentace je zpracovana pro provedeni vnéjSiho kontakiniho zateplovaciho systému (ETICS)

fasady, vyménu zbylych oken, kompletni rekonstrukci lodZii, navy8eni a opravu atiky a nutnych néavaznych praci

v rozsahu upfesnéného na zakladé jednani se zastupci investora s ohledem na pozadavky norem a pravnich predpisu.

3.f2 Konstruk¢ni a materialové feSeni
Fasada bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude certifikovany dle ETAG 004 a bude

v kvalitativni tfidé A dle cechu pro zateplovani budov. Srovnavaci standard systému Caparol Basic Line s omitkou
Carbopor.

Vrdmci rekonstrukce dojde ke generalni opravé prostoru lodzii, kromé tepelné izolace dojde i k vymeéné
hydroizola¢niho souvrstvi. Finalni povrch opatfen dlazbou. Srovnévaci standard systému PCI (BASF) Therm.

V ramci rekonstrukce fasady dojde k navySeni a opravé stavajicich atik (navySeni o cca. 300mm). Divodem je

budouci oprava stfechy, ktera po této Upravé probéhne bez zasahu do feSenych fasad.

Podrobny popis stavebné konstrukéniho feseni viz. technicka zprava D.1.1.A

3f£3 Mechanicka odolnost a stabilita

3.£3.1 Statické posouzeni proveditelnosti navrzenych opatfeni
Pfi vizualni prohlidce obvodového plasté a nosnych Zelezobetonovych konstrukci nebyly objeveny na panelech trhliny

statického razu. Sanace mohou prob&hnout b&znymi technologiemi pro sanaci betonovych konstrukci. Poskozend kryci
vrstva bude sanovana béznym zpisobem sanaénimi materialy. Mechanicka odolnost a stabilita konstrukci neni navrzenymi
stavebnimi pracemi ohrozena.

Pritizeni konstrukce sténovych panelll zateplovacim systémem je zanedbatelné s ohledem na Unosnost nosnych
panell (pfitizeni cca. 24 kg/m2).

V projektové dokumentaci je navrzena oprava a dokotveni stavajici konstrukce zabradli tak aby byla prodlouzena jeho

Zivotnost..

3.£3.2 Zavér k proveditelnosti opatreni

S ohledem na mechanickou odolnost a stabilitu objektu jsou navrzené revitalizacni prace zcela
proveditelné.
Stavba leSeni nad nebytovymi prostory bude dofeSena s vybranym zhotovitele a specializovanou leSenafskou firmou.

Pokud feSeni nenaleznou je nutné zpracovat dalSi stupefi dokumentace.
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3.9 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

3.9.1 Technické feSeni
Navrzenymi pracemi zistane stavajici feSeni zachovano. Soucasti tohoto projektu neni feSeni technologii.

3.h  Pozarné bezpecnostni feseni
Pozamé bezpeCnosti feSeni je zpracovano v souladu s pozadavky platnych pfedpist v oblasti dodateéného

zateplovani objekti véetng zmény CSN 730810. V ramci feSeni nedojde k zasahu do stavajiciho pozamé bezpednostniho
feSeni objektu tykajici se Clenéni objektu na poZami Useky, stavajicich unikovych cest apod. Izolant z pénového
polystyrenu bude v pfedepsanych mistech doplnén upravy dle pozarné kvalifikanich osvédCeni a o pozami pasy

z mineralni vaty.

Pozarni bezpe€nost je podrobné feSena v samostatném pozarné bezpecnostnim feSeni, ktera je pfilohou

dokumentace s oznac¢enim D.1.3.

3.i  Zasady hospodareni s energiemi

3.i.1 Kritéria tepelné technického hodnoceni
Navrhovana opateni v PD jsou v souladu s tepelné-technickymi pozadavky danymi CSN 730540:2011 a pravnimi

predpisy viz PENB (podklady). Souéasti projektové dokumentace je PENB vypracovany autorizovanym energetikem (viz.

seznam podkladu).

3..2 Energeticka narocénost stavby

Podle § 7 zakona €. 318/2012 Sb., kterym se méni zakon €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve znéni pozdéjSich
predpis(:

2) V pfipadé vétsi zmény dokoncené budovy jsou stavebnik, vlastnik budovy nebo spolecenstvi viastniki jednotek
povinni plnit poZzadavky na energetickou naroénost budovy podle provadéciho pravniho pfedpisu a stavebnik je povinen pi
podani Zadosti o stavebni povoleni nebo ohlaseni stavby, anebo viastnik budovy nebo spolegenstvi viastnikd jednotek jsou
povinni pied zahajenim vétsi zmény dokoncené budovy, v pfipads, kdy tato zména nepodléha stavebnimu povoleni i
ohlaSeni, dolozit prikazem energetické narocnosti budovy:

a) spinéni pozadavku na energetickou naroénost budovy na nakladové optimalni rovni pro budovu nebo pro ménéné
stavebni prvky obalky budovy a ménéné technické systémy podle provadéciho pravniho pedpisu

b) posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systémd dodévek energie podle
provadéciho pravniho piedpisu,

c) stanoveni doporucenych opatfeni pro sniZzeni energetické narocnosti budovy podle provadéciho pravniho pfedpisu.

1. Celkova energeticka naroénost budovy

Podle metodiky vyhlasky 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov bude budova po realizaci navrhovanych opatfeni
spadat do tfidy energetické narocnosti budovy C - USPORNA. Budova tedy bude po provedeni planovanych Gprav
splfiovat poZadavky na celkovou energetickou narocnost ( viz. protokol k priikazu energetické narocnosti budovy).

Budova bude zérover splfiovat pozadavky §6 odstavec 2 pismeno a) a b) vyhlasky 78/2013 Sbh. na energetickou
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narocnost pfi vétsi zméné dokonéené budovy, stanovené vypoctem na nakladové optimalni urovni, na hodnoty celkové

primarni energie za rok a neobnovitelné primamni energie za rok ( viz. protokol k prikazu energetické narognosti budovy ).

2. Porovnavaci ukazatele

V projektové dokumentaci pro stavebni povoleni je navrzeno feSeni zakladnich detailt tepelnych mostl a tepelnych
vazeb mezi konstrukcemi tak, aby svym provedenim odpovidaly pozadavkiim CSN 73 0540-2 : 2011 na teplotni faktor a
linearni Cinitel prostupu tepla. V ramci zpracovani realizaéni projektové dokumentace Uprav objekiu je nutné dofesit a
posoudit jednotlivé konkrétni detaily tak, aby nésledna realizace byla v souladu s poZzadavky uvedené tepelné technické
normy.

Upravované obvodové konstrukce budovy budou po realizaci navrhovanych opatfeni VYHOVUJICI z hlediska
soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540 - 2 : 2011.

Jednotlivé upravované stavebni konstrukce odpovidaji svym navrhem pozadavkiim CSN 73 0540 - 2 : 2011 z hlediska
kondenzace vodni pary a celoroni bilance vihkosti. Pokud by v pribéhu realizace stavby doSlo ke zméné pouzitych
materiall Ci jejich parametrl, bude nutné provést nové dikladné posouzeni konstrukce z hlediska difiize a kondenzace
vodni pary dle CSN 73 0540 a CSN EN 1SO 13788.

Budova bude po realizaci navrhovanych (iprav VYHOVUJICI z hlediska primérného souinitele prostupu tepla Uem,
ktery je mensi nez pozadovany pramémy souginitel prostupu tepla Uem, N,rq podie CSN 73 0540-2 : 2011.

Budova bude VYHOVUJICI zhlediska pozadavkii CSN 73 0540-2: 2011 na tepelnou stabilitu mistnosti v letnim
obdobi pouze v pfipadé osazeni vnéjSich zaluzii se svétlymi lamelami na oslunéné strané objektu, eventuelné aplikaci
reflexniho zaskleni Ci félie odpovidajicich parametri na vnéjsi sklo, nebo redukci rozmérd oken. Rovnéz je mozné
instalovat odpovidajici klimatizaCni zafizeni.

Budova je Vyhowujici z hlediska pozadavk( CSN 73 0540-2 : 2011 na tepelnou stabilitu mistnosti v zimnim obdobi.

Pozadavek CSN 73 0540-2: 2011 na pokles dotykové teploty podlahy AB10,N do 5,5 °C véetng, tedy v kategorii
II. (teplé podlahy), ktery musi spliovat na napf. obyvaci pokoj, pracovna, pfedsifi sousedici s pokoji apod., bude spinén
pouze za pfedpokladu naslapné celoplodné vrstvy z textilni podlahoviny.

Pokles dotykové teploty podlahy A610,N do 3,8 °C véetné, tedy v kategorii I. ( velmi teplé podlahy ), ktery musi
splfovat napf. détsky pokoj, loznice apod., bude zajistén pouze v pfipadé, kdy naslapnou celoploSnou vrstvu bude tvofit

podlahova textilie ( napf. koberec ).

3..3 Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojli energii

Tento projekt neobsahuije feSeni technologii. S vyuZitim alternativnich zdrojl a energii neni v této fazi dokumentace
uvazovano.

3.j  Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Navrhovana opatfeni negativné nezasahnou kvalitu bydleni v objektu a nemaji negativni vliv na okolni stavby a
Zivotni prostfedi.
Hygienicka nezavadnost bude zaji$téna pouzitim schvalenych vyrobkd, které spifiuji pfislusna ustanoveni a normy,
dale spravnou technologii vystavby, aby nedochazelo k nezadoucim vyskytiim plisni a podobnych efektu.
o Projektované provadéné prace budou provadény v dobé od 7.00hod. do 18.00 hodin

o  Pfi provadéni praci bude pouzito ruéniho i elektrického naradi (bouraci a vrtaci kladivo)
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o Hluéné pracovni procesy (bourani dlazeb, demontaze vypini otvorl, vrtani otvord pro kotvy), budou
provadény ve vySe uvedenou dobu v pracovnich dnech.

o Pfi hluénych stavebnich pracich nedojde k piekonani limitnich hodnot hladiny hluku. Limitni hodnoty jsou
pro exteriér 65dB a pro vnitini prostory 55dB

o Pii prizkumech a prohlidkach objektu nebyla zjisténa pritomnost azbestovych vyrobkd a materiald.

3.k  Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Navrhovana opatfeni negativné neovlivni stavbu pfed Gc€inky vnéjSiho prostfedi. V ramci navrhovanych opatfeni
dojde k zatepleni obvodového plasté, ¢imz budou stavajici styky obvodovych paneld vice chranény pfed vlivem okolniho
vnéjSiho prostiedi a prodlouZi se Zivotnost celého objektu.

Navrzené materialy a technologie jsou uréeny do vnéjSiho prostiedi. Pro zaruCeni pfedepsané Zivotnosti materialli

je nutno provadét pravidelné udrzby dle pokyn( vyrobcl materialu pfipadné dodavatele technologii.

3.k Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Radonové zatizeni objektu je dle radonovych map maximainé na stfednim zatizeni. Méfeni radonového

zatizeni v objektu nebylo provedeno. Do puvodniho opatfeni proti pronikani radonu do objektu (svisla a vodorovna
hydroizolace spodni stavby) neni v ramci rekonstrukce zasahovano. Bytové jednotky jsou v sougasnosti odvétravany
centralnim podtlakovym systémem.

Po provedeni zatepleni obvodovych stén bude provedeno méfeni radonu ve vnitfnim prostfedi stavby. Vysledek
méfeni dokladujici spinéni platnych pfedpist bude soucasti dokladu ke kolaudaénimu fizeni. Na zakladé vysledku méfeni

radonu (po provedeni zatepleni) bude navrzeno pfipadné protiradonové opatfeni v ramci dalSiho stupné dokumentace.

3.k.2 Ochrana pfed bludnymi proudy
Objekt se nenachazi v Gzemi s bludnymi proudy.

3k3 Ochrana pred technickou seizmicitou
Objekt se nenachazi v izemi se seizmickou aktivitou.

3.k4 Ochrana pfed hlukem
Po dobu vystavby dojde k zhor8eni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou prevazné

stavebni préace. Pfi dodrZeni Casového omezeni pouZivani zdroju hluku (7 — 21 hod.) Ize v8ak povaZovat zvy3eni
hlukové zatéze za akceptovatelné.

NejhluCnéjsi Cast vystavby bude spocivat v kotveni izolantu hmozdinkami do stavajicich obvodovych
konstrukci. DalSimi zdrojem hluku bude déle dovoz materidlu. Provoz jednotlivych zdroji hluku bude pferuSovany a
vyhradné v dobé 7 - 21 hod.

Zamérem nedojde k celkovému ani dil¢imu pfekro¢eni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, LAeq, T v denni
ani no¢ni dobé nad limitni hodnoty stanovené dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. v aktualnim znéni. Navrzeny zamér
nema negativni vliv na zménu hlukového zatizeni v posuzované lokalité a neovlivni hlukovou pohodu obyvatelstva

v zajmové oblasti.
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3.k.5 Protipovodnova opatreni

Pozemek pro navrhovanou vystavbu se nenachazi v zaplavovém uzemi. Protipovodiiova opatfeni nejsou
pozadovana.

4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

4.a  Napojovaci mista technické infrastruktury
Navrzenymi pracemi nedojde k zadnym zménam.

4b  Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezucelny.

5 Dopravni reseni

5.a  Popis dopravniho reseni
V rdmci projektované stavby nebude zasahovano do stavajicich dopravniho feSeni.

5.b  Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
NavrZenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam.

5.c  Doprava v klidu
Navrzenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam.

5.d  Pésia cyklistické stezky
Neni soucasti této dokumentace. Jedna se o stavajici stav.

6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

6.a  Terénni upravy
Navrzenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam. Provedena bude pouze oprava stavajiciho okapového chodniku.

6.b  Pouzité vegetacni prvky
V ramci projektu neni pocitano s vysadbou vegetacnich prvkad.

6.c  Biotechnicka opatieni
V ramci projektu neni pocitano se specialnim biotechnickym opatienim.

7 Popis vlivl stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

7.a  Vliv stavby na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda,odpady a plda
Budova po provedeni rekonstrukce nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Stavajici stav nebude zhorsen.

Viystavbou nebude zasazen zadny povrchovy tok. Pro danou lokalitu nevyplyvaji Zadna zvlastni omezeni vztahujici
se k ochrané vod.

Viystavbou nebude zasazen zadny povrchovy tok. Pro danou lokalitu nevyplyvaji Zadna zvla$tni omezeni vztahujici
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se k ochrané vod.
Maximalni hladiny hluku emitované v8emi technologiemi do okoli nepfekrogi:
SVEANE. i 60 dB(A)
SV NOCH ettt 50 dB(A)
V dobé realizace neni pfedpokladan vznik nebezpeénych odpadl. Odpovidajici likvidaci odpadl ze stavby zajisti
dodavatel stavby. Lehké vyrobky a materidly je nutné zajistit proti odneseni vétrem, zejména potom jejich odfezky a

odpady. V priibéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohroZeni zivotniho prostredi.

7.b  Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a zivo€ichl apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V souladu s platnymi predpisy v dobé hnizdéni roryse obecného (tj. od 20. dubna az do 10. srpna
kalendarniho roku) nelze provadét prace pfi rekonstrukci budov blize nez 6 m od svrchniho okraje obvodovych
stén budovy kde se nachazi potencionalni hnizdisté roryse obecného.

Toto upozornéni vyse se v feSeném pfipadé tyka pouze severniho a vychodniho priceli (priceli bez lodzii) kde
se nachazi vétraci otvory do stfeSniho plasté, které mohou slouZit jako hnizdisté pro roryse obecného. Zda rorys na
objekt hnizdi, a nebo zda se na objektu vyskytuji potencionalni hnizdisté, zjisti pouze specializovany ornitolog.
S ohledem na mozné hnizdisté Roryse obecného dojde k Upravé vSech prichodnych stavajicich ventilacnich
atikovych otvor(i. Pfi rekonstrukci nesmi byt Skodlivé zasahovano do puvodnich vétracich otvorl a dutin v podstfesi, na
které vétraci otvory navazuji. Vyfiznuté otvory musi v zatepleni vzdy licovat se spodnim okrajem plvodniho otvoru.

V ramci rekonstrukce dojde k Upravé stavajicich ventilaénich atikovych otvor(i. VSechny stavajici otvory budou
prodlouzeny novodurovou trubkou. Na pricelich objektu budou stavajici ventilaéni otvory opatfeny sériové vyrabénou
plastovou mfizkou napf. DN 110, ve které je vyfiznuta dolni ¢ast mfizky, taky aby vznikly otvor byl minimalné 60 mm
vysoky a 70 mm Siroky.

Na jiznim a zapadnim priceli se vétraci otvory nevyskytuji (zakryty konstrukci lodZiovych stfech).

Obrazek ¢. 1

(Napojeni novodurovych trub na stavajici ventilaéni otvory)

Obrazek ¢. 2

(Uprava atikovych mfizek na objektu)
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Pied realizaci zatepleni je vzhledem k moznému vyskytu netopyra nutné minimalné 7 dni pfed definitivnim
uzavfenim Ukrytu instalovat pres vSechny vétraci otvory jednosmérnou uzavéru, ktera umozni netopyrd, ktefi mohou
obyvat stfesni prostor, aby svij Ukryt bezpeéné opustili, ale znemozni jim se do néj vratit. Po téchto 7 dnech je vhodné
otvory hned natrvalo zneprdchodnit. Tim bude zamezeno nechténému zabednéni netopyrli v jejich Ukrytech, které by
mohlo vést k jejich uhynu.

Jako jednosmérnou uzavéru je mozné pouzit napf. Ctverecek z perlinky, ktery se pfipevni napevno pouze nad
vétraci otvor (ostatni strany jsou tedy voIné). Ve vSech smérech (kde zustaly volné okraje) musi perlinka tento vétraci
otvor dostateCné pfesahovat a musi tésné pfiléhat k fasadé (viz. obrazek ¢€.3).

Instalovat jednosmérnou uzavéru je mozné POUZE v obdobi mimo zimni spanek netopyrl ( 15.10. - 31.3.) a
obdobi jejich letnich kolonii jakozto samoziejmé i mimo obdobi hnizdéni roryst, které se s obdobim letnich kolonii
netopyrl prekryva (20.4.-10.8.), coz znamena v souhrnu pouze v obdobi 1.4. - 20.4.,kdy ale 20.4. v souladu s Nafizenim
18/2009 Sb. o ochrané hnizdnich populaci roryse obecného pfi rekonstrukcich budov museji jiZz byt otvory znovu

zprGchodnény ¢i instalovany hnizdni boxy pro roryse a leSeni snizeno o0 6 m od svrchniho okraje budovy. Idedini je tedy

instalovat jednosmérnou uzavéru v obdobi 10.8. - 10.10. a realizovat zatepleni (min v poslednich 2 patrech) aZ v obdobi
od 10.8.
Obrazek €.3

(Priklad upravy otvor(i uzavérou s perlinky)
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7.c  Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

7.d  Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Navrhovana stavba nepodléha zjiStovacimu fizeni EIA.

7. Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Stavbou nevznikaji nové ochranné a bezpecnostni pasma ani jiny zplsob ochrany podle jinych pravnich

predpisC.

8 Ochrana obyvatelstva

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

9 Zasady organizace vystavby

9.a  Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potfeby stavenisté budou investorem uréeny pfipojné body na media uvnitf objektu a to ve spoleCnych
prostorach feSeného domu.

Pro stavenistni odbér el. energie bude nutno vybudovat podruzné méfeni. Celkovy naklad na poskytnuta média
je odhadovan do 10.000,- K¢

9.b  Odvodnéni stanovisté
Pro rozsah navrZenych praci, neni tfeba realizovat Zadna opatfeni pro odvodnéni staveniste.

9.c  Napojeni stanovisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavebni prace budou provadény z leSeni. Prijezd na stavenité pro zasobovani stavebnim materialem bude

z ulice VaSatova pro realizaci uliénich fasad. Fasady ze dvora budou zasobeny materidlem z ulice Podébradova, kde
k dopravé materialu na stavbu bude vyuZit priichod do dvorniho traktu. Nakladni auto nezajede az k feSenym fasadam.
V ramci pfipravy akce musi byt pocitano i ¢asteCnou pfepravou v dvornim traktu pomoci paletovych voziki apod.
Zavozy budou z divodu omezené moznosti skladovani probihat tzv. po ¢astech.

Zafizeni staveniSté bude umisténo mimo objekt.

Snimek predmétného objektu véetné prijezdové trasy a oznaceni pristupu do dvora:
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9.d Viliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou stavebni préace a

z Casti i mimé zvySena dopravni zatéZ lokality. Pfi dodrZeni ¢asového omezeni pouzivani zdroji hluku (7 — 21 hod.) Ize

v8ak povazovat zvySeni hlukové zatéZe za akceptovatelné.

9.e  Ochrana okoli stanovisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice kaceni dievin
Okolni travnaté plochy na sousednich pozemcich budou po dokon&eni stavebnich praci uvedeny do plvodniho

stavu pfed zapoCetim praci.
Na této akci se nepoéita s radikalnim zasahem do zelené. Vzrostlé dieviny a stromy se v okoli feSenych fasad

nevyskytuji.

9.f  Maximalni zabory pro stavenisté
Pi realizaci bude nutno vyfidit zabory pro kontejner pro pfipadné uskladnéni stavebniho materialu a doCasné

také pro kontejner na likvidaci odpadu a suté + mobilni wc nebudou-li se tato zafizeni umisténa na pozemcich v majetku
stavebnika.

V objektu bude realizacni spole¢nosti vyhrazena pouze 1x mistnost pro stavbyvedouciho.

9.9 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pifi vystavbé a jejich likvidace
Odpovidajici likvidaci odpadu ze stavby zajisti dodavatel stavby. Lehké vyrobky a materidly je nutné zajistit proti

odneseni vétrem, zejména potom jejich odfezky a odpady. V pribéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohroZeni zZivotniho
prostfedi.

Pfi realizaci praci na revitalizaci bytového domu je poéitano s nasledujicimi druhy odpadu v tfidé odpadd dle
vyhlasky 93/2016 katalog odpadu.
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Odpady vzniklé pii stavbé:

Katalog. €.

oV(;r:]aI'd“L’llzd:’e Specifikace odpadu Kategorie (tM nl%‘::“:;) Zpusob naloZeni s odpadem
¢. 93/2016 Sb
170101 Beton 0 05t Recyklacni stredisko
170904 Smésné stavebni a 0 5t Likvidace opravnénou osobou

demoli¢ni odpady

150106 Smésné obaly o 3 m3 Likvidace opravnénou osobou
170201 Drevéné konstrukce 0 0,1t Recyklaéni stfedisko
150102 Plastové obaly 0 2m3 Likvidace opravnénou osobou
170405 Zelezo a ocel 0 1t Sbérna druhotnych odpadu
17 02 02 Sklo 0 0,2t Likvidace opravnénou osobou
1702 03 Plasty 0 0,1t Likvidace opravnénou osobou

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle predlozené projektové dokumentace bude nalozeno v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon
o0 odpadech), jeho provadécich predpisd.

e Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnerl, které budou zajiStény pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem odpad.

e Pfednostné bude zajisténo vyuziti odpadl pred jejich odstranénim, materialové vyuziti bude mit pfednost
pfed jinym vyuzitim odpadu. Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich poloZek: odpadni zemina a
kameni, kov, smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast, nebezpeény odpad.

e Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich prevzeti opravnény.

e  Prepravni prostiedky pfi pfepravé odpadu budou uzavfeny nebo budou mit loznou plochu zakrytu, aby bylo
zabranéno Uniku pfevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu pfepravy k Uniku stavebniho odpadu, bude
odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

o Ke kolaudaci budou prediozeny doklady o zplisobu odstranéni odpadu ze stavebni &innosti, pokud jejich
dalSi vyuziti neni mozné a evidence odpadi ze stavby.

Provedeni ETICS je uvaZzovano z leSeni, které bude opatieno ihned po postaveni ochrannymi sitémi, zabranujici

Sifeni prachu a pevnych ¢asti.

9.h  Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace budou probihat pouze v oblasti okapového chodniku a to pfi zatepleni fasady pod uroven pfilehlého

terénu a opraveé svislych hydroizolaci. VytéZené zemina bude z ¢asti pouZita na zakryti vykopu. Zbyld zemina odvezena

na fizenou skladku.

9.i Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavhé
Okolni travnaté plochy na sousednich pozemcich budou po dokonéeni stavebnich praci uvedeny do plvodniho

stavu pfed zapocetim praci. Vzhledem k UCelu a funkci objektu se nepfedpoklada zadny vyraznéjsi vliv na poskozeni
Zivotniho prostfedi, proto nebudou navrhovana Zadna opatfeni pro jeho ochranu. Vlastni revitalizace budovy pfinese s

sebou skuteénosti béZné pfi rekonstrukci budov obdobného charakteru.
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9.j Zasady bezpecénostni a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora BOZP

PHi praci musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky BU. Véeobecné pozadavky na bezpednost prace:
o Pred zapoCetim praci musi byt pfipraveny vSechny pracovni a ochranné pomdicky pro zateplovani
o DodrZzovat pofadek na skladce materialu a jejim okoli
o DodrZovat pfedpisy bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
o Ochranné a bezpecénostni pomdcky pravidelné kontrolovat a udrZovat zafizeni v pfedepsaném stavu
o Zabezpedovat kontrolu pracovnich leSeni a stavebnich vytaht ve smyslu CSN 73 8101, CSN 73 8107,
CSN 73 1820
o PHipraci s elektrickymi pfistroji je treba dodrzet CSN 34 1010, CSN 34 0350 a CSN 34 3500.
o Pracovni ety musi byt prodkoleny odbornym pracovnikem na BOZP a PO.
o Pracovnici musi byt vybaveni pfisluSnymi ochrannymi pomdckami
S ohledem na rozsah stavby a pfedpokladané mnozstvi pracovniki je nutno zajistit na stavbé koordinatora BOZP,
ktery pfed zahéajenim stavby vypracuje Plan BOZP.
Povinnost zajistit koordinatora BOZP na stavbé mé stavebnik a to v téchto pfipadech, které stanovi zakon 309/2006
Sb. V platném znéni:
o pfipraci ve vySce nad 10 m
o pfi montazi téZkych konstrukéné stavebnich dilch
o pfi praci s chemickymi latkami vysoce toxického charakteru
o  pii préci se zdroji ionizujicich zafizeni
o pfi praci nad vodou ¢i pfi praci v jeji tésné blizkosti
o pfi praci v ochranném pasmu energetického vedeni
o pfi studnafskych pracich
o pfi potapécskych pracich
o pfi vykopovych pracich o hloubce vétSinez 5 m
o pfi praci se zvySenym tlakem vzduchu
o pfi praci s vybusninami
o Nebo v pfipadé, bude-li pfekroceno:
o Vice nez 30 pracovnich dnl stavebnich praci
o vice jak 20 fyzickych osob sou¢asné pracujicich po dobu del$i nez 1 den

o piirealizaci stavby vice jak 500 pracovnich dn( v pfepoctu na 1 fyzickou osobu

9.k Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou vyzadovana Zadna opatfeni. V pribéhu vystavby neni pfedpokladano s omezenim pohybu po

stavajicich trasach u vstupu do objektu, ani uvniti objektu.

9. Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Nejsou vyzadovana zadna opatfeni.
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9.m  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti G¢inkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)
Pro potfeby stavenisté budou investorem uréeny pfipojné body na media uvnitf objektu a to ve spolecnych
prostorech. Pro staveniStni odbér el.energie bude nutno vybudovat podruzné méfeni.
Po zahajeni stavebnich praci bude prostor stavenisté ohrani¢en vystraznou paskou. V objektu, ktery nebude slouZit
jako zafizeni stavenité budou osazeny informaéni tabulky s upozornénim na probihajici stavebni prace.
Navrhovanym fe$enim Uprav nedojde k ohroZeni vefejnych zajmu.
Stavebni prace budou probihat v nejvétsi mife z leSeni, které bude opatfeno siti, aby byly minimalizovany dopady
stavebni ¢innosti na okoli. Nad vstupem do objektu bude leSeni opatfeno bezpe€nostni ochrannou stfiskou napf. z OSB

desek tak aby byl hlavni komunikaéni prostor ochranén pred pady pfedmétd z leSeni.

9.n  Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Termin zahéjeni realizace je planovan na obdobi od 03/2019, ukonCeni stavebnich praci a podani z&dosti o

kolaudaéni souhlas do12/2019.

10 Podklady
e Torzo puvodni projektové dokumentace
e Snimek z katastralni mapy
o Vypis z katastru nemovitosti
e Hygienické poZadavky na vystavbu
e \lyhlaska OTP
e Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zékon)
e Prikaz energetické narocnost budovy zpracovany Ing. Jindfichem Matéjkou
o CSN 730540 Tepelna ochrana budov (2011)
o CSN 730802 Pozarni bezpegnost staveb - Nevyrobni objekty
o CSN 730833 Pozami bezpegnost staveb - Budovy pro bydleni
o CSN 7329 01 (2005) Provadéni vnéjsich tepelné-izolacnich kompozitnich systém( (ETICS)
o CSN 74 33 05 Ochranné zabradli
o CSN 730810: Pozarni bezpednost staveb — spolecna ustanoveni
o CSN 730834 — Pozarni bezpe¢nost staveb — zmény staveb
o CSN P ENV 1991-2-4 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci - Zatizeni vétrem (1997)

11 Zavér
S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouZit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného
souhlasu.

! VSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem !

V Kladné 7.2018
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