DETAIL "B2” — PRUCELI A STITY
MERITKO: 1:5

F F. PRUCELNI PANEL:
« VNITRNI MALBA

+ OMITKA VAPENNA 20 MM

+ POROBETON 290 MM

« UNEJSI OMITKA 10 MM

« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK 10 MM
NAPR. CAPATECT 186 M

« TEPELNY IZOLANT EPS 70 F TL. 120 MM

NAPR. CAPATECT EPS 70 F
« HMOZDINY - EJOT STR U S IZOLACNI ZATKOU

+ ARMOVACI VRSTVA NAPR. CAPATEC 186 M 4 MM

+ ARMOVACI SITOVINA 2 MM

+ PENETRACNI NATER  NAPR. CAPATEC PUTZGRUND, PROBARVENY

+ OMITKOVE SOUVRSTVI — SILIKONOVY OMITKA 1,5 MM
UPRAVA V OSTENI DLE PKO 16-013; NAPR. CAPATEC SH REIBPUTZ 15, REZISTENTNI PROTI MIKROORGANISMUM A RASAM

CELKOVA TL. LEPIDLA S ARMOVACI SiTi A OMITKOU 7-9 MM

APU LISTA

KROK 2 - DRUHA VRSTVA LEPIDLA SE SiTi
KROK 1 - PRVNi VRSTVA LEPIDLA SE SITi -

| MW DLE EN 13162, TL. MIN. 20 MM
PVC ROHOVY PROFIL AFC \

PVC RAM

POZNAMKA:

ZPROVEDEN! DETAILU V SOULADU S PLATNYM PKO VYROBCE NAPR. CAPAROL PKO-16-006

ZATEPLOVACI SYSTEM CERTIFIKOVANY DLE ETAG 004 V KVALITATIVNI TRIDE A DLE CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV. NAPR. SYSTEM CAPAROL.
HMOZDINKY STR-U SE ZAPUSTENOU HLAVOU A ZATKOU.

PREDPOKLAD 1ZOLACE SPALETY TL. 40MM, IZOLOVAT V MAXIMALNI MOZNE TL. S VIDITELNYMI MAX.10 MM RAMU RAMU.

POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTAGNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA.

PVC PROFIL OKNA STEINE TAK JEHO POLOHA VE OTVORU JE POUZE ORIENTACNI.




