+12,550 — V.NP

U

19,750 — IV.NP

L

+6,950 — [ILNP

U

LEGENDA 1ZOLACI:

POD SVODY HROMOSVODY MW ALT. DELSI ODSAZENI KOTEV MIN. 0,1M VIZ.
PRECHOD TEPELNYCH IZOLACI PROVEST NA VAZBU S DVOJITYM ARMOVANIM
TU POUZIT VE SPALETACH IZOLANT Z MW + SYSTEMOVE RESENI DLE PKO VYROBCE.

U OKEN PRUCEL

A ST

IZOLACE TI.

IZOLACE TI.

IZOLACE TI.

IZOLACE TI.

140

140

120

120

mm

mm

mm

mm

MINERALNI VATA
EPS 70 F
MINERALNI VATA

EPS 70 F

— IZOLACE TI. 100 mm — EPS GREYWALL

— IZOLACE TI. 60 mm - EPS + MINIDILATACNI PROFIL
— IZOLACE TI. 140 +50 mm - EPS 70 F

— IZOLACE TI. 100 mm — XPS

CSN 730510
VIZ. TP WROBCE.

ZALOZENI SYSTEMU PROVEST DLE SYSTEMOVE RESENI V SOULADU S PKO VYROBCE.

V' OBLASTI OKEN ONIKOWYCH CEST A VSTUPU DO OBJEKTU MW.
V' OBLASTI NAPOJENI NA SOUSEDNI OBJEKT

MW MIN. 900MM.

POHLED ZAPADNI

900

4

17,755

+4,800

ousedni [objekt &.p.322§

+18,750 — VILNP

U

+15,950 — VI.NP

Lm.|

+13,150 - V.NP

+10,550 — IV.NP

U

17,550 — [ILNP

L

+4,750 — IL.NP

Lﬂ|

+0,600 — LNP

U

10,000

L




