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1 IDENTIFIKACNi UDAJE

NAZEV STAVBY: REVITALIZACE PANELOVEHO DOMU NA ULICI VASATOVA 3217-8, 3221 ATYRSOVA
3222, KLADNO

MiSTO STAVBY: VASATOVA 3217,3218,3221 A TYRSOVA 3216, KLADNO
INVESTOR: SPOLEGENSTVI VLASTNIKU DOMU VASATOVA 3217, 3218, 3221
IC: 264 86 407

SE SIDLEM: VASATOVA 3218, KLADNO 272 01

STUPEN PD: DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RiZENI

ODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. PETR NOVAK

HLAVNI INZENYR PROJEKTU:  ING. ARCH. ZDENEK PARDUBA

2 UvoD
PREDMETEM PD JE PROVEDENI:
e OPRAVA SVISLEHO OBVODOVEHO PLASTE BUDOVY
e  ZATEPLEN| FASAD
e OPRAVA LODZIi VCETNE ZABRADLI
e  VYMENA OKEN
e OPRAVA HROMOSVODU

PANELOVEHO DOMU V KLADNE, NA ULICI VASATOVA A TYRSOVA. PREDMETEM PRACI JE GENERALNI OPRAVA LODZIi VCETNE
OPRAVY ZABRADLI, DALE DODATECNE ZATEPLENI FASADY OBJEKTU KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM A REKONSTRUKCE
STRESNIHO PLASTE. PRI UVEDENYCH PRACICH NEDOCHAZI K ZADNE ZMENE Z HLEDISKA VNITRNICH DISPOZIC, STAVEBNICH UPRAV
A ZMEN VE VYUZITI OBJEKTU. ZASADY POZARNI OCHRANY V TETO TECHNICKE ZPRAVE JSOU NAVRZENY V SOULADU S CSN
730802 VCETNE NOREM SOUVISEJICICH.PBRJE ZPRACOVANO K PROJEKTU PRO STAVEBNI POVOLENI.

PBR JE ZPRACOVANO V SOULADU SE ZAKONEM 183/2006 SB, O UZEMNiM PLANOVAN{ A STAVEBNIM RADU /STAVEBNI
ZAKON/V PLATNEM ZNENI, DALE DLE PROVADECICH VYHLASEK ZAKONA 183/2006 SB.

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI PODLE VYHLASKY MINISTERSTVA PRO MISTNi ROZVOJ €. 526/2006 SB., KTEROU SE
PROVADEJi NEKTERA USTANOVEN| STAV. ZAKONA, JE STAVEBNIK POVINEN PREDLOZIT K ZADOSTI O STAV. POVOLENI PODLE § 16
ODS. 2 PiSM. B TEZE VYHLASKY.

POSOUZENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE (PD) Z HLEDISKA PO JE V SOULADU SE ZAKONEM C.246/2001 — UPLNE
ZNENi ZAKONA CNR €.133/1985 0 POZARNI OCHRANE § 31A, ODS. C, A SMERNICI RADY EHS ¢.89/106/EHS z 27.12.1988.
OBSAH PBR JE DAN § 41 VYHLASKY MV 246/2001 O STANOVENI PODMINEK POZARNi BEZPEGNOSTI A VYKONU STATNIHO
POZARNIHO DOZORU A ZAVERY PBR MUSI BYT UZIVATELEM DODRZENY.
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3 SEZNAM POUZITYCH DOKLADU (§ ODST. A. VYHL.)
31  POUZITALITERATURA

CSN: NAZEV:

73 0802:2009 PBS —NEVYROBNI OBJEKTY

730810:2009 PBS — SPOLECNA USTANOVENI

730810 21.2012 PBS — SPOLECNA USTANOVENI — ZMENA Z1

730804 PBS —VYROBNi OBJEKTY

730834:2011 PBS — ZMENY STAVEB

EN 13501 -1 (730860) POZARNI KLASIFIKACE STAVEBNICH VYROBKU A KONSTRUKCI STAVEB — CAST 1:
KLASIFIKACE PODLE VYSLEDKU ZKOUSEK REAKCE NA OHEN

EN 13501 -1 (730860) POZARNI KLASIFIKACE STAVEBNICH VYROBKU A KONSTRUKCI STAVEB — CAST 2:
KLASIFIKACE PODLE VYSLEDKU ZKOUSEK POZARNi ODOLNOSTI

EN 13501 -5 (730860) POZARNI KLASIFIKACE STAVEBNICH VYROBKU A KONSTRUKCi STAVEB

VYHLASKA € 23/2008 Sb. O TECHNICKYCH PODMINKACH POZARNI OCHRANY STAVEB

ZAKON C. 183/2006 SB. O UZEMNIM PLANOVANI A STAVEBNIM RADU (STAVEBNI ZAKON) V PLATNEM ZNENi

3.2 POUZITA PROJEKTOVA DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZENI

4 STRUCNY POPIS STAVBY, POPIS A ZNODNOCENI TECHNOLOGIE A
PROVOZU, UMISTENI STAVBY (§ 41 ODST. B, VYHL.)

POSUZOVANY OBJEKT MA NEJVYSE 7 NADZEMNICH PODLAZi — \VYSKOVA POLOHA NEJVYSE UMISTENEHO POZARNIHO USEKU He =
18,1 M. VLASTN{ ZATEPLEN{ JE PROVEDENO NA VSECH OBVODOVYCH STENACH.

41 PROVEDENI A SKLADBA ZATEPLENEHO SYSTEMU

POZARNI PASY JSOU PO OBVODOVEM PLASTI NAVRZENY DLE POZADAVKU CL. 3.1.3.3. CSN 730810:2016

A) OBYTNE CASTI BUDOVY MIMO POZARNi PASY
PRO ZATEPLENI PRUCELI JE POUZIT FASADNI KONTAKTNI SYSTEM S TEPELNOU IZOLACI ZE STABILIZOVANEHO PENOVEHO
POLYSTYRENU EPS TL. 120 MM A STITECH 140 MM. NA ZATEPLENi JE PROVEDENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA.
KONKRETNi SKLADBA SYSTEMU JE UVEDENA VE STAVEBNi DOKUMENTACI. PODLE CSN 730810:2016 CL.3.1.3 SE KONSTRUKCE
DODATECNYCH VNEJSICH ZATEPLENI HODNOTI JAKO UCELENY VYROBEK, PRICEMZ ZA VYHOVUJICI SE POVAZUJE:
- JDE O KONSTRUKCE S VYSKOVOU POLOHOU DO He= < 22,5M MUSI KONSTRUKCE VYKAZOVAT TRIDU REAKCE NA OHEN
B, TEPELNE 1ZOLACNi CAST MUSI ODPOVIDAT ALESPON TRIDE REAKCE NA OHEN E A MUSI BYT KONTAKTNE SPOJENA SE
ZATEPLOVANOU STENOU
- POVRCHOVA VRSTVA MUSI VYKAZOVAT INDEX SIRENI PLAMENE PO POVRCHU Is= O MM.MIN!
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\V RESENEM PRIPADE JE POZARNI VYSKA OBJEKTU V SOULADU S CSN 73 0802:2016 VICE NEZ 12 M A MENE NEZ 22,5 M.
NAVRHOVANY DODATECNY ZATEPLOVACI SYSTEM JE ZCELA VYHOVUJICI. TENKOVRSTVASILIKONOVA OMITKA MA INDEX SIRENI
PLAMENE PO POVRCHUIs = 0 MM. MIN'".

TRIDA HORLAVOSTI STABILIZOVANEHO POLYSTYRENU PODLE INFORMACI DODAVATELE JE E A VYHOVUJE V SOULADU S
CSN 73 0810:2016 TRIDE REAKCE NA OHEN CELE SESTAVY B.

V SOULADU S CSN 73 0802:2009 ¢L.8.4.11 POZNAMKA TAKTO PROVEDENE OBVODOVE STENY — | S TOUTO DODATECNOU
UPRAVOU — SPLNUJI POZADAVKY NA POZARNI PASY ZAROVEN PODLE CSN 730810:2016 GL.3.1.3 SE TEMITO UPRAVAMI NEMENI
PUVODNI ZATRIDENI DRUHU KONSTRUKCE OBVODOVE STENY A TiM ANI PUVODNi KONSTRUKCNI SYSTEM.

B) POZARNI PASY

PRO ZATEPLENI POZARNICH PASU JE POUZIT FASADNI KONTAKTNI SYSTEM S TEPELNOU IZOLACI DESKAMI FASADNICH
MINERALNICH VLAKEN (MW) TL. 140 MM. NA ZATEPLENI JE PROVEDENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA. KONKRETNI SKLADBA
SYSTEMU JE UVEDENA VE STAVEBNI DOKUMENTACI. PODLE CSN 730810:2016 CL.3.1.3 SE KONSTRUKCE DODATECNYCH
VNEJSICH ZATEPLENI HODNOTI JAKO UCELENY VYROBEK. POUZITY IZOLANT - DESKY MINERANI VATY JSOU HODNOCENY JAKO
NEHORLAVE.

U OKEN JE PRESAH POZARNIHO PASU 1500 MM OD HRANY OSTENi OTVORU. UMISTENi POZARNIHO PASU NAD OKNY JE
MAXIMALNE 150 MM OD NADPRAZi OTVORU- V RESENEM PRIPADNE NAHRAZENO OPATRENIM DLE PKO 16-006 oD F. CAPAROL,
KTERE JE PRILOHOU TETO ZPRAVY. V MISTECH SVISLYCH SVODU HROMOSVODU JE POZARNI PAS SiRE 250 MM NA KAZDOU
STRANU OD OSY SVODU ALTERNATIVNE JE SVOD UMISTEN VICE NEZ 0,1M OD FASADY.

OKOLO OKEN VNITRNICH SCHODIST TVORICi UNIKOVOU CESTU OHRANICENi POZARNIM PASEM 1,5 METRU DO VSECH STRAN.

DO VYSKY MAX. 1,0 M NAD TERENEM LZE POUZIT KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM TRIDY REAKCE NA OHEN B. NAD TOUTO
CASTI MUSI BYT POUZIT KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM V PRUHU 900 MM TRIDY REAKCE NA OHEN A1 NEBO A2 -V RESENEM
PRIPADNE NAHRAZENO OPATRENIM DLE PKO 16-011 oD F. CAPAROL .

PODROBNE POUZITi IZOLANTU VIZ. VYKRESOVA CAST PD,,SCHEMA IZOLACI*.

5 URCENi POZARNE OTEVRENE /| CASTECNE OTEVRENE PLOCHY

V soULADU S CSN 73 0802:2009 ¢L.8.4.4 JE NUTNO PROKAZAT, ZDA POLYSTYRENOVY OBKLAD OBVODOVYCH STEN MA

CHARAKTER POZARNE ZCELA UZAVRENE PLOCHY, TJ. PODLE CL. 8.4.5 ZDA MNOZSTVi UVOLNENEHO TEPLA JE MENSINEZ 150 MJ
1Z M2 PLOCHY STENY — JEDNA SE O KONSTRUKCI OBVODOVYCH STEN DRUHU DP1, KTERE MAJI Z VNEJSi STRANY OBKLAD Z HMOT
STUPNE HORLAVOSTI MAX. E.

V/ RESENEM PRIPADE JE MAXIMALNI TL. TEPELNE IZOLACE 140 MM, NENi TEDY DLE CL. 3.1.3. CSN 730810: 2016 NUTNO
POSOUZENi PROVADET. POZARNI OTEVRENOST PLOCH ZUSTAVA NEZMENENA.

6 ZHODNOCENI OPRAVY LODZIi

ZATEPLEN| STEN V LODZIICH JE PROVEDENO Z DESEK EPS TYPU GREYWALL V TL. 100 MM.

NA ZATEPLENI JE PROVEDENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA. KONKRETNI SKLADBA SYSTEMU JE UVEDENA VE STAVEBNI
DOKUMENTACI.

PODHLED STROPU LODZIOVE DESKY JE ZATEPLEN DESKAMI Z MINERALNI VATY TL. 50 MM. POZADAVEK NA POUZITi MATERIALU
TR. REAKCE NA OHEN A1 NEBO A2 PRO HORIZONTALNI PLOCHY SPLNEN.
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ZABRADLI JE BETONOVE STAVAJICI. V RAMCI REKONSTRUKCE DOJDE POUZE K JEHO SANACI, PRIPADNEMU DOKOTVENI A
VYROVNANI TEPELNOU IZOLACI Z EPS CCA. 40-60MM Z EXTERIEROVE STRANY TAK ABY BYLA PRODLOUZENA ZIVOTNOST
STAVAJICIHO PANELU. JEDNA SE TEDY O NEHORLAVOU KONSTRUKCI.

V RAMCI REKONSTRUKCE JE UVAZOVANO | S MOZNYM ZASKLENI LODZIi. PRIPADNE ZASKLENI LODZIi BUDE PROVEDENO
BEZRAMOVOU KONSTRUKCI S VYPLNI KALENYMI SKLY. SROVNAVACI STANDARD VYROBKU DUOTECH IVETA, OPTIMI APOD. JEDNA
SE O BEZRAMOVY ZASKLIVACI SYSTEM. TOTO RESENi NEMA NEGATIVNI VLIV NA POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY. SYSTEM
NAPR. OPTIMI VYHOVUJE PREDPISUM V OBLASTI POZARNI OCHRANY.

V RAMCI REKONSTRUKCE DOJDE K UPRAVE ZASTRESENiI PROSTORU NAD POSLEDNI LODZIi. KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA
Z DREVENYCH IMPREGNOVANYCH TRAMKU, OBLOZENA A PRO SJEDNOCENI VZHLEDU S OSTATNIMI NAVAZUJICiMI KONSTRUKCEMI
OPATRENA ZATEPLOVACIM SYSTEMEM Z MINERALNI VATY TL. MIN. 30MM S TENKOVRSTVOU SILIKONOVOU OMITKOU. KRYTINU BUDE
TVORIT FALCOVANY PZ PLECH SROV. STANDARD LINDAB. POLOHA STRISKY VIZ. VYKRESOVA CAST DOKUMENTACE. RESENI NEMA
NEGATIVNI VLIV NA POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY.

7 ZHODNOCENI VYMENY OKEN A DVERI

VYMENA STAVAJICICH OKEN A DVERI NEMA NEGATIVNI VLIV NA POZARNi BEZPECNOST STAVBY. JEDNA SE O ZABUDOVANI

NOVYCH PLASTOVYCH OKEN A DVERi DO STAVAJICICH OTVORU NA MiSTO PUVODNICH DREVENYCH A OCELOVYCH VYPLNI.

8 ZHODNOCENi OPRAVY HROMOSVODOVE SOUSTAVY

PRI ZATEPLEN| DOJDE K VYMENE SVISLYCH SVODU A VODOROVNEHO VEDENi HROMOSVODU. KE KOLAUDACI BUDE DOLOZENA

REVIZNi ZPRAVA HROMOSVODU.

HROMOSVOD BUDE PROVEDEN DLE § 9 ODST. 2 VYHL. 23/2008 SB. VE ZNENi VYHL. 268/2011 SB. O TECHNICKYCH
PODMINKACH POZARNI OCHRANY STAVEB, TZN. ZARIZENI TVORICi SYSTEM OCHRANY STAVBY A JEJIHO UZIVATELE PRED BLESKEM
NEBO JINYMI ATMOSFERICKYMI ELEKTRICKYMI VYBOJI MUSI BYT NAVRZENO Z VYROBKU TRIDY REAKCE NA OHEN NEJMENE A2.

POD SVODEM HROMOSVODU JE TEZ ZATEPLENI PROVEDENO Z MINERALNI VATY S PRESAHEM 250MM NA KAZDOU STRANU
SVISLEHO SvVODU. V PRIPADE, ZE NEBUDE POD SVODY UMISTENA TEPELNA IZOLACE TRIDY REAKCE NA OHEN A MUSI BYT POUZIT
IZOLOVANY SVOD JEHOZ POVRCHOVA TEPLOTA NEPREVYSi 90°C NEBO BUDE ZAJISTENO VEDENI BLESKOSVODU MINIMALNE 0, 1M
OD POVRCHU FASADY. TATO UPRAVA ZATEPLOVACIHO SYSTEMU JE V SOULADU S CSN 730810 3.1.3.5. ODSTAVECF.

9 ZARIZENi PRO PROTIPOZARNI ZASAH

DLE BODU 4 ODSTAVCE 1) CSN 730834 JE NUTNO PRO ZMENY STAVEB SKUPINY |. DODRZET NASLEDUJICi POZADAVEK. ,V

MENENE CASTI OBJEKTU NEJSOU ZMENOU STAVBY ZHORSENY PUVODNI PARAMETRY ZARIZENi UMOZNUJICI PROTIPOZARNI ZASAH,
ZEJMENA PRIJEZDOVE KOMUNIKACE, NASTUPNi PLOCHY, ZASAHOVE CESTY A VNEJSI ODBERNA MISTA POZARNI vODY. U
VNITRNICH HYDRANTOVYCH SYSTEMU LZE PONECHAT PUVODNi HYDRANTY VCETNE STAVAJICI FUNKCNI VYZBROJE."

VNEJSI PRIJEZDOVE KOMUNIKACE, NASTUPNi PLOCHY A HYDRANTY NEJSOU NAVRZENYMI UPRAVAMI DOTCENY. V RAMCI
REKONSTRUKCE NEDOCHAZI K ZASAHUM DO STAVAJICI INSTALACE VNITRNIHO POZARNIHO VODOVODU. POZADAVEK JE SPLNEN.

10 ZAVER
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V RAMCI NAVRZENYCH REKONSTRUKCNICH PRACI NEDOCHAZI KE ZMENE UZIVANI REKONSTRUOVANYCH PROSTOR. Z HLEDISKA
POZARNI BEZPECNOSTI SE VE SMYSLU CSN 730834 JEDNA O ZMENU SKUPINY |. STAVEBNi UPRAVY PROVEDENE PODLE TETO
DOKUMENTACE BYLY NAVRZENY V SOULADU S PLATNYMI CSN Z OBORU POZARNI BEZPECNOSTI STAVEB A SE ZOHLEDNENIM
USTANOVENI VYHLASKY MMR C. 268/2009 SB., O TECHNICKYCH POZADAVCICH NA STAVBY S PRIHLEDNUTIM K VYHLASCE MV
CR €. 23/2008SB. O TECHNICKYCH PODMINKACH POZARNI OCHRANY STAVEB (PLATNOST OD 1.7.2008).

VESKERE ZMENY K PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRI REALIZACI DiLA NUTNO KONZULTOVAT!

V KLADNE 07/2018
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