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Objekt:
Panelovy bytovy diim v ulici Vasatova 3217-18, 3221 a TyrSova 3222, Kladno

Objednatel, investor:

Nazev: Spolecenstvi vlastnik(i domu Vasatova 3217, 3218, 3221 a TyrSova 3222, Kladno

Se sidlem: Kladno, Vagatova 3218, PSC 27201

IC: 26486407

Zastoupené: Pani Zdenkou Hercikovou, predsedkyni vyboru a panem Ing. Jindfichem Fajkou, Clenem
vyboru

Kontaktni osoba: Zdenka Hercikova

Dodavatel:

Bude vybran na zékladé vybérového fizeni

Projektant:

Hlavni inzenyr projektu: ~ Ing. Arch. Zdenék Parduba — autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby

Cislo autorizované osoby: 0000300

Kontaktni adresa: PROFIREVIT s.r.0., Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno
Odpovédny projektant; Ing. Petr Novak (tel: 776 895 609),
Projektoval: Ing. Petr Novak petr.novak@profirevit.cz
Pouzité zkratky

ETICS - Vngj$i kontaktni zateplovaci systémy
VKZS - Vnéjsi kontaktni zateplovaci systém
TUV - Tepla uZitkova voda

ut — Ustfedni topeni

EPS — Expandovany polystyren

XPS — Extrudovany polystyren

Tl - Tepelna izolace

HI — Hydroizolace

PD - Projektova dokumentace

\74) - Vzduchotechnika

) - Stérk drceny

PENB -Priikaz energetické naro¢nosti budovy
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1 Popis stavby

1.a  Vycet a zavéry stavebné-technického prizkumu objektu

Prohlidka objektu probéhla dne 13.10.2015, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce
obvodovych stén, stiedni konstrukce, detaily, spoleéné prostory a okoli objektu. Dnes 6.6.2018 probéhla jesté sonda do

konstrukce stiesniho plasté pro ovéfeni projektovanych parametri.

1.b  Specifikace objektu

Reseny panelovy dim se nachazi na rohu ulic Vasatova a TyrSova v Kladng, kde byl postaven jako sougést panelového
obytného komplexu, ktery00 je oddélen samostatnym dilataénim celkem. Panelovy diim je postaven v konstrukéni soustavé VWU
ETA - stfedogeska varianta. Kolaudace probéhla v roce 1990. Re$ena &ast budovy je postavena jako samostatny celek skladajici
se ze i Casti oddélenymi mezi-objektovymi dilatacemi. Pes dalSi dilatacni Useky pokraCuje Fadovy objekt dalSimi sekcemi.
Objekt je pristupny dvéma vstupnim prostory na obou rohovych priéelich objektu.

Objekt ma v &.p. 3217 — 8 a 3221 4 nadzemni obytné podlaZi a v €.p. 3222 6 nadzemnich obytnych podlaZi. K objektu
patfi i technické zdzemi a nebytové prostory v pfizemnim parteru domu. Pod prostorem dvora se nachazi podzemni garaze.

Jedna se o piicny sténovy konstrukéni nosny systém s osovym modulem 6 a 3m, zaloZeny na skeletové podnoZi
(technické podlazi). Celkova Sitka Fadové budovy v feSeném Useku je 14,4 m. Konstrukéni vyska jednotlivych podlaZi je 2,80 m a
svétla vySka 2,55m. Stropni panely jsou vil. 190 mm, vylehéené dutinami. Schodisté je provedeno jako jedno/ dvouramenné
situované do komunikacnich prostor domu osvétlenych a vétranych okny. Objekt je dale vybaven osobnim vytahem.

Obvodové stény tvofi sendviCové zelezobetonové a porobetonové piné panely. Tloustka obvodového poérobetonového
panelu na pricelich je 300 mm. Obvodové panely na Stitové sténé jsou Zelezobetonové sendviCové s tepelnou izolaci z
polystyrénu tloustky 80 mm v celkové tl. panelu 300 mm. Prdcelni panely fl. 300 mm jsou porobetonové.

Plvodni zastfeSeni je dle typovych podkladi feSeno dvoupladtovou plochou stfechou shomim plastém
s Zelezobetonovymi ,zebfikovymi“ panely. Krytina Ziviénymi pasy v minulosti opravena nastfikem PUR. Na stfeSe jsou instalovany
jednotky VZT. Plvodni zdvojena dievéna okna do bytovych jednotek byla v minulosti z95% vyménéna za nova s plastovym
ramem a zasklenim izolaénim dvojsklem 4-16-4.

Celkem je v objektu 55 jednotek (41 bytovych a 14 nebytovych jednotek).

Drive provedené opravy

V pribé&hu uzivani budovy byly provedeny nésledujici dil¢i Upravy:
1. Casteéna vyména dievénych oken za okna plastova s izolaénim dvojsklem (cca. 95%)
2. Vyména vstupnich portald
3. Oprava hlavni roviny stfechy se stfikanou polyuretanovou pénou.
4

Oprava stfechy nad nebytovymi prostory systémem stfikané polyuretanové pény

1.c  Zakladni popis jednotlivych dotéenych konstrukci
Navrhy feeni jsou uvedeny pro jednotlivé ¢asti v pfisludnych odstavcich souhrnné technické zpravy.
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1.c.1 Zakladové konstrukce

Popis konstrukce
Zakladové konstrukce jsou dle predlozené projektové dokumentace fedeny jako Zelezobetonové pasové na

pilotach. Skladba hydroizolace je dle typovych podkladl konstrukéni soustavy.

Poruchy na konstrukci
Vzhledem k tomu, Ze nebylo mozno provést podrobny prizkum vodorovné hydroizolace a zakladovych konstrukci

pod terénem objektu, nelze tedy uréit véechny pfipadné poruchy na konstrukci. Reeni spodni stavba neni obsahem

zpracovavané projektové dokumentace.

1.c1.1 Obvodovy plast

Popis konstrukce
Jedna se o Zelezobetonovy pfi¢ny sténovy nosny systém, se zakladnim osovym modulem 6,0 m. Obvodovy plast

v nadzemnich podlazich je proveden ze tfech rozdilnych druhl sendvicovych, pfipadné pérobetonovych panel(.

Tlou$tka obvodového panelu je:

A. Pricelni panely 300 mm
B. Stitové panely 300 mm
C. Celnilodziové panely 300 mm
D. Bocni lodziové panely 350 mm
E. Vnitfni nosné stény 190 mm

Stavajici skladby svislych obvodovych plasti:

A. Praceli:
= Vhitini malba
= Omitka vapenna 20 mm
= Pérobeton 290 mm
= Vngjsi omitka 10 mm
Celkem tl. panelu 300 mm
B. Stity:
= Vhitini malba
= Omitka vapenna 20 mm
= Zelezobeton 2 150 mm
= Pénovy polystyren 80 mm
= Zelezobeton 60 mm
Celkem tl. panelu 300 mm
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C. Celnilodziové panely:

= Vnitini malba

= Omitka vapenna 5mm

= Porobeton 290 mm
= VnéjSi omitka 15 mm
Celkem tl. panelu 300 mm

D. Bocni lodziové panely do vytapéného prostoru:

= Vnitini malba

= Omitka vapenna 20 mm
= Zelezobeton 2 200 mm
= Pénovy polystyren 80 mm
= Zelezobeton 60 mm
Celkem tl. panelu 350 mm

Povrchova Uprava panell prucelnich stén je provedena omitnutim. Spoje obvodovych panell jsou vyplnény
ucpavkou a zatésnény PUR tmelem. Soucinitele prostupu tepla (u) pro obvodové sténové panely jsou stanoveny dle
CSN 730540-2. Pozadované hodnoty (u) nejsou splnény tzn. obvodové panely jsou z hlediska pozadovaného

soucinitele prostupu tepla nevyhovuijici.

Obr. € 1 a 2: Spary mezi panely

Obvodovy plast je dle vizualni prohlidky ve stavu pfimo-umérnému stafi. Projevuji se bézné vady zplsobené

Poruchy na konstrukci

nedostatky panelové vystavby (deformace stykl paneld, tepelné mosty ve stycich paneld a na navazujicich betonovych
konstrukci, poSkozeni krycich vrstev). Tésnéni spar mezi jednotlivymi obvodovymi panely je ve stavu méné pfiznivém, a
to i s ohledem na jeho stafi. Dilatace mezi bytovymi domy nebo jednotlivymi sekcemi nebylo mozné bez postaveného
leSeni podrobné prozkoumat. Vzhledem ke stavu krytu dilataénich spar se da pfedpokladat zatékani do prostoru mezi
objekty. Pfi planovanych opravach je vhodné fesit dilataci mezi objekty, nejen z technického, ale i energetického
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hlediska. Nyni je spara ¢aste¢né otevienou vétranou dutinou, ktera v zimé vyrazné ochlazuje navazujici konstrukce.
Stavajici tepelna prostupnost tepla obvodovymi panely vyhodnocena energetickym specialistou je v porovnani
s meznimi hodnotami, které uvadi CSN 730540 (2007) nevyhovujici.

Obrazek €. 3 : (Stav povrchu panelli)

1.c1.2 Vyplné otvorl

Popis konstrukce
Stavajici vyplné okennich otvor(i v bytech a spolecnych prostorach jsou plvodni, dfevéné. V minulosti doslo k

vyméné vétSiny plvodnich oken za nova plastova (v dobé projektu vyménéno cca 40% vyplni) s termoizolanim
dvojsklem, ktera jsou osazena do stavajiciho osténi.

Poruchy na konstrukci
Stav stavajicich vypIni okennich otvord v bytech, kde jiz doslo k vyméné za plastova je vyhovujici vyjma jejich

osazeni. Stav stavajicich dfevénych oken do bytovych prostor a nebytovych prostor, ale i oplechovani parapet je pfimo
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umérny jejich stafi a Udrzbam, které byly provadény s nedostate¢nou frekvenci. Tyto prvky jsou v souCasné dobé
nevyhovujici. Degradovanymi a netésnymi ramy hrozi riziko zatékani do bytl, vzniku plisni v bytech a dochazi
k masivnim energetickym ztratam. Nad okny jsou stavajici ocelové ,pfeklady®, které je pravdépodobné nutno zachovat,
abychom nenarusili statiku porobetonového panelu. V tomto misté vznika velky tepelny most, ktery je nutno dodatecné
dokonale izolovat. Montazni ocelovy L profil Ize pfi vyméné oken demontovat. PoZzadované hodnoty soucinitele prostupu
tepla pdvodni vypIné nejsou spinény tzn., ze tyto vypiné otvord jsou v soucasnosti z hlediska pozadovaného soucinitele
prostupu tepla zcela nevyhovuiici!
Obrazek €. 6 a 7: (Pavodni dievéné okno / nové PVC okno)

1.c.1.3 Vstupni ¢asti

Popis konstrukce

Pristup do jednotlivych vstupnich prostor je feSen dvéma vstupnimi dvefmi z obou pricelnich fasad. Pdvodni

vstupni ocelové portaly byly v minulosti vyménény za nové plastové portaly zasklené izolacnim dvojsklem.

Poruchy na konstrukci

Vstupni prostory nevykazuji zadné poruchy a spliuji platné pfedpisy z doby vystavby.

1.c1.4 Lodzie

Popis konstrukce
Lodzie jsou provedeny jako Zelezobetonové vnitfni délky 5,80 m s betonovym zébradlim, které je vetknuto do
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bocnich lodzZiovych panell. Podlahové konstrukce tvofi prefabrikovany tzv. ,vanickovy“ panel s hladkym povrchem bez
povrchové Upravy, pfipadné jinou finalni Upravou (keramicka dlazba, PVC...), dle Uprav provedenych individualné
najemniky. Betonové zabradli opatfeno povrchovou Upravou natérem na betonové konstrukce. Odtok vody je feSen
vytokovou trubickou. V minulosti do3lo k individualnimu osazeni zaskleni lodzii.

Atypické lodZie nachézejici se v hornich patrech tvofi zérovef stfechu nad bytem posledniho podlazi. Zde neni
skladba podlahy pfesné znama, finaini vrstvu tvofi keramicka dlazba, nebo asfaltovy pas.. Stfiska nad atypickymi
lodziemi byla v pfedchozich letech rekonstruovana. Betonové panely byly oplastény drevénou ramovou konstrukci, nad
kterou byla provedena plechova krytina. Podhled tvofi dievéné palubky. Nové stfiSky zakryvaji celou podlahu lodzie a
jsou pfevazné odvodnény Zlabem s okapem. Odvodnéni atypickych lodzii feSeno do zlabku s chrlicem.

Pfizemni lodZie (nad stfechou nebytovych prostor) jsou smérem do dvora opatfeny okny — nebo konstrukci
bezrdmového zasklenim.

Skladby atypickych lodZii s Sifi cca. 2,3m doporuCuji pfed realizaci provéfit sondou. Na zakladé vysledkd sondy je

nutno upravit navrhovanou skladbu uvedenou v projektové dokumentaci.

Obrazek €. 8 az9 : Podlahy atypickych lodzii
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_ Poruchy na konstrukci
Cilka lodziovych desek a jejich spodni strana jsou v nékolika pfipadech poSkozena od stékajici vody. Statické

poskozeni stykl lodZiovych panelt, kotveni, stejné tak jako panell samotnych nelze jednoznacéné vylougit. Hydroizolaéni
schopnost podlah lodZii je nedostateCna (zejména v hornich patech pod stfechou, kde neprobéhly lokalni opravy) a
muze dochazet k priniku vody mezi konstrukcemi panell a jednotlivymi lodZiemi. Povrchy panelli nejsou pravidelné
oSetfovany a hrozi tak ztrata viastnosti konstrukce. Pfi prohlidce objektu bylo nalezeno nékolik poruch v oblasti zabradli
zvlasté u panell v horni ¢asti domu (spolené prostory), kde jsou tyto panely masivné vystaveny povétrnostnim vlivim.
Kotveni panell je zkorodované, odpadavaji kryci vrstvy betonu a dochazi k odhaleni vyztuze, ktera nasledné dale
koroduje. V pfipadé odlozeni generalni rekonstrukce je nutné disledné provadét pravidelnou kontrolu stykl pfipadné

provést jejich sanaci spojenou s dodatecénym kotvenim Zelezobetonovych paneld.

Sumar regeneraénich opatieni lodzii.

- provedeni novych néslapnych vrstev, zatepleni a vodorovné hydroizolace
- sanace a zatepleni Cilek, vyrovnani povrchu

- provedeni opravy konstrukce zabradli véetné kotveni a oplechovani

- Uprava / vyména stavajiciho zaskleni.

Poznamka:

Nékteré lodZie smérem do ulice jsou zaskleny standardnim bezramovym zasklivacim systémem. Na dvou
lodZiich smérem do ulice je osazena sestava plastovych oken. Na strané do dvora se krom béZného zaskleni vyskytuiji i
stavebné naprosto nevhodné Upravy spoéivajici ve vyzdéni stény na konstrukci stavajicino zabradli a osazena dvojice
oken. Nevhodnym zplisobem jsou feSeny i konstrukce dvou atypickych lodZii v levé Casti dvorni fasady, kde do$lo opét
k osazeni plastovych oken misto zasklivaciho systému. ReSeni s plastovymi okny naruduje vzhled objektu a jeho
jednotny réaz a téZ stavebné negativné zasahuje do funkéniho uspofadani konceptu domu z doby vystavby. Pfed

realizaci je doporuceno tyto prvky odstranit.

Obrazek €. 12 a 13: Nevhodné feSeni zaskleni zabradli / atypické zaskleni

1.c1.5 Strecha

Popis konstrukce
Stfecha je provedena jako dvoupla$tova silikatova vétrana s tepelnou izolaci na spodnim plasti mineraini plsti tl.
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cca. 120 mm. Konstrukce je tvofena stropnim panelem tl. 190mm, pGvodni tepelnou izolaci z mineralni plsti. Horni plast
je tvofen dle informaci s vystavby Zelezobetonovym pravdépodobné Zebirkovym panelem s povlakovou asfaltovou
izolaci. V minulosti probéhla lokalni oprava hydroizolaCni vrstvy stfeSniho plasté se zateplenim stfikanym polyuretanem

na horni Zelezobetonovy plast.

E1: Skladba sties$niho plaste:
= Vhitini malba + omitka vapenna
= Zelezobetonovy dutinovy stropni panel. 190 mm
= Teplena izolace mineralni plst 120 mm
= Vzduchové mezera
= Zelezobetonovy Zebirkovy panel
= Natér RUBOL 2x
= Bitagit IPA 500 SH

= Stfikana polyuretanova izolace tl cca. 50mm

Poruchy na konstrukci
ProtoZe doslo, pfi pfedchozi rekonstrukci k opravé hydroizolaéni vrstvy stfechy je stav stfedniho souvrstvi jesté

funkéni. Po doZiti povrchu hydroizolaéniho nastiiku provedeného po aplikaci stfikané tepelné izolace doporuéuji stiesni
plast fesit koncepEné vhodnéjSim zplsobem. (masivnim zateplenim na horni plast a zaslepeni vétracich otvor().

| po tfech letech od prvni navstévy objektu je stav krytiny na stfeSnim stavu dobry a nevykazuje zavazné
nedostatky. Kryci vrstva nastfiku je bez zjevnych poruseni, do objektu nezatéka. Rekonstrukce stfeSniho plasté neni
v této fazi nutna. V ramci planovaného zatepleni doporucuji provést pfipravu pro budouci opravu stfechy, tak aby pfi jeji
rekonstrukci nebylo negativné zasahovano do svislého plasté. Tzn. navySeni atiky v ramci zateplovaciho systému.

Podobny zplsobem je feSena hydroizolacni vrstva stfechy nad nebytovymi prostory. O rekonstrukci stfechy nejsou
puvodni, tedy dievéna jednoplastova s krytinou s asfaltovymi pasy. V ramci pfedchozi rekonstrukci byl i na tuto stfechu
aplikovan polyuretanovy nastfik oviem v tenké vrstvé. Konstrukci stfechy nad nebytovymi prostory doporuéuji pravidelné
kontrolovat. Vrstva polyuretanu je tenka a snadno dojde napf. k mechanickému posSkozeni.

Rekonstrukce stfechy nebytovych prostor neni soucasti tohoto projektu.

E2: Skladba streSniho plasté nebytovych prostor:

= Vhitini malba + omitka vapenna

= Zelezobetonovy dutinovy stropni panel. 190 mm
= Teplena izolace mineralni plst 120 mm
= Vzduchové mezera mezi difevénymi vazniky

= Prkenny zaklop 25 mm
= Pojistna asfaltova hydroizolace

*  PUR néstfik
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1.c.1.6 Rozvody instalaci

UstFedni topeni a pfiprava TUV
Dodavka tepla pro ustfedni vytapéni (UT) i pfiprava TUV je realizovéna centralné pfes pfedavaci stanici umisténou

v technickém podlazi.

Hromosvod
Jimaci soustava objektu je plvodni. V rdmci pfedchozi rekonstrukce stfechy byla provedena Uprava vodorovného

vedeni na stfeSe, které provedeno dratem uchycenym do kotevnich podkladu. Svisly svod je veden pomoci kotev po

faséddé. Hromosvodnéa ochrana objektu odpovida dobé vystavby a je pravidelné revidovana.

Elektroinstalace a slaboproud
Vedeni elektroinstalaci a svételnych rozvodu ve spoleénych prostorech jsou provedeny ptvodnimi kabely.

Elektrickou energii jsou zasobovany doméacnosti, osvétleni spoleCnych prostor a vytahy. Osvétleni odpovida

normam a pfedpisim platnym v dobé vystavby.

Pozarni hydranty a vétrani
Probihaji revize pozarnich hydrantli a hasicich pfistroji v pravidelnych intervalech. Schodistovy prostor tvofici

unikovou cestu je odvétravan systémem pozarniho odvétrani s oknem vedle strojovny vytahu. Systém byl v minulosti

rekonstruovan a je plné funkeni.

Kanalizace
Kanalizaéni plastové / litinové odpadni potrubi je vedeno v instalaéni Sachté s odvétranim nad Uroven ploché

stfechy. V ramci pfedchozich Upravy byla provedena vyména kanalizaCnich svodl za nové z PVC trub. Stav stavajiciho

vedeni je vyhovujici.

Odvétrani
Odvétrani z koupelen, WC a kuchyni je feSeno nucenym odvodem vétraci Sachtou nad stfeSni rovinu. V ramci dfive
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provedené rekonstrukce stfechy byly stavajici centralni ventilatory nahrazeny samotahovymi hlavicemi typu Lomanco.
Toto feSeni neni pro panelové domy pfili§ vhodné a doporucujeme ho v ramci pozdéjsi rekonstrukce stfeSniho plasté
nahradit za jiny pIné funkéni systém (napf. podtlakovy centraini systém fizeny skuteénou potfebou od f. Elektrodesign

apod.)

Profese nejsou souéasti zpracované projektové dokumentace.

2 Stavebni reSeni

2.a  Nedostatky tepelné-technickych vlastnosti

V nejvétsi mife se na nedostatky uzitnych (tepelné-technickych) vlastnosti projevuji u svislého obvodového plaste,

zejména v oblasti vyznamnych tepelnych mosti a stykd panel(.

Vypiné otvord vbytech a spolecnych prostorech, které byly jiz v minulosti vyménény, splfiuji podminky
CSN 730540:2 (2011) - tepelna ochrana budov a to jak kvalitou pouzitjych materiald a technologii, cca Uw = 1,4
W/m2K. Stavajici vyplné nespliiuji pozadavky CSN 730540:2 a je nutné provést jejich vyménu.

Svisly obvodovy plast' nema pozadovany soucinitel prostupu tepla, coZz ma za nasledek nizkou dotykovou teplotu

mist, kde se za€ne srazet vodni para a nasledné vznik plisni.

Lod:zie jsou vlivem pusobeni vodnich cykld lokalné poSkozeny a to zejména v hornich patrech. Doporuduji provést
sanaci povrchu podlahy lodzii vCetné zatepleni a opravy konstrukce zabradli. V ramci rekonstrukce provést sjednoceni

vzhledu celého objektu.

2.b  Konstrukéni a materialoveé reseni
Projektova dokumentace je zpracovana pro provedeni vnéjsiho kontaktniho zateplovaciho systému (ETICS)

fasady upfesnéného na zakladé jednani se zastupci investora, kompletni rekonstrukci lodzii a nutnych névaznych praci
s ohledem na pozadavky norem a pravnich pfedpisu.

Fasada bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude certifikovany dle ETAG 004 a
bude v kvalitativni tfidé A dle cechu zateplovacich systémi srovnavaci standard Caparol Basic Line (186) se
silikonovou probarvenou omitkou.

Lodzie budou zatepleny systémem hez tézké skladby podlahy - dodavatel PCI (BASF) systém Therm.

Podrobna specifikace zadani:

e Pfiprava podkladu (sanace styku, oprava tmelu, vyrovnani nerovnosti, odstranéni stavajicich natérd a nastiku).

e Provedeni odtahovych zkouSek na podklad a vytaznych zkouSek na kotveni.

e Zatepleni priceli provést ze stabilizovaného polystyrenu EPS 70 F v t1.120 mm s kotvenim a izolacni zatkou.
e Zatepleni $titl provést ze stabilizovaného polystyrenu EPS 70 F v t1.140 mm s kotvenim a izolaéni zatkou.

e Zatepleni pruceli a stitli v pozarnich tsecich provést pomoci desek z mineralni vaty pfislusnych tiousték.
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o Zatepleni Spalet u oken mimo lodzie bude provedeno z MW dle PKO vyrobce. Dle PKO vyrobce bude

provedeno i zalozeni systému nad stfechou nebytovych prostor.

e Stény lodzii provést v nésledujicich tloustkach tepelné izolace:

O

O

Celni stény s okny a boéni stény hranicici s vytapénym prostorem polystyrenem typu EPS Greywall v
t.100 mm

boéni panely nenavazujici na vytapény prostor z EPS 70 F v tl. 50 mm

strop lodzie z MW v tl. 50 mm

Cilka lodZiové desky vyrovnana polystyrenem EPS 70 F tl. 120 mm (shodna tl. s okolni plochou
fasady)

Zabradli opatfeno polystyrenem v tl. 60 mm + minidilatacni profil — vyrovnani plochy s plochou fasady

o  Okenni parapety zateplit tepelnou izolaci z EPS 70 F tloutky minimalné 30 mm, alternativné pouzit XPS tl.

20mm.

o Osténi a naprazi okennich otvor( zateplit maximalni Sifkou izolantu tak, aby byl viditelny pouze 1cm pevného

ramu. Pfedpoklad izolace v lodziich EPS 70 F tl. 40 mm. Na priceli a Stitech MW tl. 40mm.

o Dusledné zatepleni dilatacnich spar mineralni vatou na desku Cetris véetné osazeni vodotésného dilatacniho

systémového profilu ETICS s krytkou.

o Demontaz pfipadné stavajici individualni skladby podlahy lodZii.

e Provedeni zatepleni lodZiové desky systém PCI Therm.

o Provedeni nové hydroizola¢ni roviny podlah lodzii véetné pfislusenstvi — systém PCI Therm.

o Pokladka keramické dlazby véetné soklu.

e Oprava konstrukce zabradli s dokotvenim a novym oplechovanim.

¢ \/yména stavajicich bezramovych zaskleni a demontaz nevhodné osazenych PVC sestav.

e Nové zaskleni 2 stfiSek nad lodzii smérem do dvora

¢ Dodavka a montaz lodziovych susaku.

o Klempirské prvky provést z ohybaného hliniku tl. min 1,0 mm. Alt. poplastovanym pozinkovanym plechem.

Plech se systémovymi bo¢nimi krytkami a komprimacni paskou.

o Navyseni konstrukce atiky v€etné zatepleni a nového oplechovani.

¢ V/yména kotveni a provedeni novych svislych lan hromosvodu.

2.c  Technické feSeni zatepleni fasady

2.c.1 Princip feseni

Projekt feSeni ETICS vychazi z dfive provedenych jednani mezi zastupci investora a projektanta s optimalizaci

dle pozadavki CSN 730540 - tepelné technika a v souladu se zpracovanym PENB.

Pfed zapocetim lepeni desek nutno podklad o€istit tlakovou vodou, odstranit zvétralé ¢i jinak poSkozené ¢asti

fasad, staré natéry, nastfiky a opatfit penetranim podkladnim natérem. Budou demontovany pfipadné mfize a zaskleni

lodZii, dale veSkeré prvky dodate¢né pfipevnéné na fasadu objektu (satelity, antény, pfedokenni Zaluzie atd..)

Provedeni ETICS je uvazovano z leseni.
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Podklad pro provedeni ETICS bude fadné pfekontrolovan, degradované Casti povrchu omitky otluCeny a opraveny
sanacnimi materialy na betonové konstrukce.

Pokud se po postaveni leSeni a provedeni kontroly stavu podkladu na betonovych konstrukcich objevi dalSi
mista s porudenim kryci vrstvy armatur, nutno tato mista sanovat specialnimi maltami a to nasledovné:

e Povrch armatur zbavit zvétralych Casti konstrukce

e Provést kontrolu stavu armatury, v pfipadé poskozeni celistvosti armatury provést dodate¢né vyztuzeni

prvku vlozenim dal$i armatury tfidy R 10505 a zaplnit sana¢nimi maltami

o Povrch armatury o€istit a provést oSetfujici vrstvu

o Doplnit betonovou vrstvu (jemnou nebo hrubou vyspravkovou maltou — dle hloubky poskozeni)

o Dorovnat povrch poSkozeného mista s okolnim panelem (jemnou nebo hrubou vyspravkovou maltou).

o Sanacni materidly pouzit systémové v souladu s TP vyrobcem napf. (Caparol Capatec, apod.)

Pied zapocetim lepeni desek je dale nutno provést nasledujici tkony:
o Kontrola soudrznosti a inosnosti podkladu, pfipadné nesoudrzné &asti odstranit a nahradit sana¢ni maltou.
o Provedeni odtrhové a tahové zkousky pro zjisténi pevnosti podkladni vrstvy
o  Omyti fasady tlakovou vodou se saponatem
e Penetrace podkladu
ETICS fasady v prucelich (120 mm) a Stitech (140 mm) je navrzen ze stabilizovaného polystyrénu EPS 70 F objemové
hmotnosti 20 kg/m3. Podhledy lodZii a pozarni pasy v oblasti tnikovych cest a vstuptl z desek mineralni vaty (napf. ORSIL
NF, TF).
Stény lodzii provést v nasledujicich tloustkach tepelné izolace ze stabilizovaného polystyrénu EPS 70 F objemové
hmotnosti 20 kg/m3, v pozarmich pasech desky mineralni vaty:
o Celni stény s okny a bocni stény hraniCici s vytapénym prostorem polystyrenem typu EPS Greywall v
t.100 mm
o boéni panely nenavazujici na vytapény prostor z EPS 70 F v tl. 50 mm
o strop lodzie z MW v tl. 50 mm
o Cilka lodZiové desky vyrovnana polystyrenem EPS 70 F tl. 120 mm (shodna tl. s okolni plochou
fasady)

o Zabradli opatfeno polystyrenem v tl. 60 mm + minidilataCni profil — vyrovnani plochy s plochou fasady

Podrobné je zobrazeno pouziti tioustek a materialli tepelné izolace ve vykresové &asti projektové dokumentace
(schéma izolaci).

Pfi provadéni kontaktniho zatepleni se uvazuje pouZit pro soklovou ¢ast budovy tepelnou izolaci z nenasékavych
desek typu Perimetr. TutéZ nahradu provést na lodziich a to vzdy do vySky 150-300 mm od konstrukce lodZiové desky
(vzdy v pfisludné tloustce izolantu) a v oblasti napojeni na oplechovani odskoku apod.

Zatepleni osténi provést v tl. minimainé 40 mm nadprazi v tl. minimalné 40 mm osténi (dle prostorovych moznosti
jiz osazenych oken) EPS 70 F-prostor lodZii na zbylé ¢asti mineralni vata + Uprava dle PKO vyrobce. Zatepleni Spalety
provést vzdy tak, aby bylo viditelnych 10 mm rdmu okna. Izolaci Spalety doplit 0 osazeni exteriérové pasky zajistujici trvalou
vodotésnost detailu — priéeli a $tity mimo prostoru lodzii.

Konstrukce zateplovaciho systému budou opatfeny systémovymi prvky (dilataéni profily, zakladaci profil, nadprazi
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otvortl opatfit kombi rohovou listou s okapnici a siti, ochrana roh(i provedena PVC rohovou li$tou se siti).
Dilatace mezi osténim a konstrukci ramu okna provedeno pfipojovaci listou tzv. apu liStou (2D). VeSkeré pfisluSenstvi bude
soucasti certifikovaného systému. Vybér pouzitych list podiéha schvaleni projektanta.

Predsazeni nového parapetniho plechu pred lic obvodovych zateplenych panell bude minimalné 35 mm a
maximalné 50 mm. Pod parapetni plech je nutné zaroved vioZit desku tepelné izolace (ze stabilizovaného extrudovaného
polystyrénu (XPS) objemové hmotnosti do 20 kg/m3) o min. tl. 20 mm.

KlempiFské konstrukce provadét v souladu z CSN 73 36 10.

Pfipadné nerovnosti podkladu nutno srovnat v tepelné-izolaéni vrstvé. Dané tloustka tepelného izolantu je stanovena vzdy
jako minimalni.

Vyrovnani nutno provést vzdy izolanty vétSich dimanzi, pfipadné podlepenim a to vzdy vsouladu

s technologickym pfedpisem dodavatele ETICS.

Skladby obvodovych plastt budovy:

F. Pracelni panel:

= Vnitfni malba

=  Omitka vapenna 20 mm
= Porobeton 290 mm
= VnéjSi omitka 10 mm
= Lepici hmota pro lepeni izolaénich desek 10 mm

napt. Capatect 186 M

= Tepelny izolant EPS 70 F tl. 120 mm
napf. Capatect EPS 70 F

= HmoZdiny — Ejot STR U s izolatni zatkou

= Armovaci vrstva napf. Capatec 186 M 4 mm

= Armovaci sitovina 2mm

= Penetracni ntér napf. Capatec Putzgrund, probarveny

= Omitkové souvrstvi — silikonova omitka 1,5mm

napf. Capatec SH Reibputz 15, rezistentni proti mikroorganismdm a fasam

G. Stitové panely :

= Vnitfni malba

»  Omitka vapenna 20 mm
= Zelezobeton 2 150 mm
= Pénovy polystyren 80 mm
= Zelezobeton 60 mm
= Lepici hmota pro lepeni izolaénich desek 10 mm

napt. Capatect 186 M
= Tepelny izolant EPS 70 F 1. 140 mm
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napf. Capatect EPS 70 F
= Hmozdiny - Ejot STR U s izolaéni zatkou
= Armovaci vrstva napf. Capatec 186 M 4 mm
= Armovaci sitovina 2 mm
= Penetrani natér napf. Capatec Putzgrund, probarveny
= Omitkové souvrstvi — silikonova omitka 1,5 mm

napf. Capatec SH Reibputz 15, rezistentni proti mikroorganismdm a fasam

H. Prucelni panel - v lodziich:

= Vnitfni malba

=  Omitka vapenna 5mm

= Porobeton 290 mm
= VnéjSi omitka 15 mm
= Lepici hmota pro lepeni izolaénich desek 10 mm

napf. Capatect 186 M
= Tepelny izolant EPS Greywall, Capat. Dalmatin A=0,037 W/m.K 100 mm
= Hmozdiny — Ejot STR U se zatkou
= Armovaci vrstva napf. Capatec 186 M 4 mm
= Armovaci sitovina 2mm
= Penetrani ntér napf. Capatec Putzgrund, probarveny
= Omitkové souvrstvi — silikonova omitka 1,5mm

napf. Capatec SH Reibputz 15, rezistentni proti mikroorganismdm a fasam

I.  Boéni lodziové panely do vytapéného prostoru:

= Vnitfni malba

= Omitka vapenna 20 mm

= Zelezobeton 2 200 mm

= Pénovy polystyren 80 mm

= Zelezobeton 60 mm
= Lepici hmota pro lepeni izolanich desek 10 mm

napf. Capatect 186 M
= Tepelny izolant EPS Greywall, Capat. Dalmatin A=0,037 W/m.K' 100 mm
= HmoZdiny — Ejot STR U se zatkou
= Armovaci vrstva napf. Capatec 186 M 4 mm
= Armovaci sitovina 2mm
= Penetracni natér napr. Capatec Putzgrund, probarveny
= Omitkové souvrstvi — silikonova omitka 1,5 mm

napf. Capatec SH Reibputz 15, rezistentni proti mikroorganismdm a fasam
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II Pfed samotnym provedenim zateplovaciho systému je nutné provést odtahové a vytainé zkousky k ovéreni

tnosnosti podkladu a kotveni !!

2.c.2 Specifikace pouzitych materialll

2.c21  Tepelndizolace
Tepelna izolace bude provedena ze samozhaivého, objemové stabilizovaného pénového polystyrénu s oznagenim

EPS 70 F. Pozadovana objemova hmotnost desek EPS 70 F ¢ini cca. 20 kg/m3. Viypoctova hodnota soucinitele tepelné
vodivosti tepelné izolace musi byt maximalné A = 0,04 W/(m.K). Tloustka tepelné izolace pouzité na fasadé je 140 mm,
120mm, 50mm, 40 mm (bez specifikace tloustek pro vyrovnani).

Pro izolaci v lodZiich bude pouzit EPS typu Dalmatin. Vypoctova hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace
musi byt maximalné A = 0,036 W/(m.K). (Ad = 0,032 W/(m.K)). Tloustka tepelné izolace pouZité na fasadé je 100 mm (bez
specifikace tloustek pro vyrovnani). Alternativné Ize pouzit izolace EPS typu Greywall — Sedy grafitovy polystyren.

Pro izolace soklu je pouzito expandovaného polystyrenu typu Perimetr objemové hmotnosti 30 kg/mé. Viypoétova
hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt maximalné A = 0,04 W/(m.K). Tloustka tepelné izolace
pouZité na objektu je 100 mm, 50 mm. (pfipadné také 20 mm — pro zatepleni pod parapetni plech)

Pro zatepleni ploch v pozérnich pasech, Spalet a podhledu lodZii bude pouZita tepelna izolace z mineralnich viaken
s podélnou, kolmou orientaci viaken napf. ORSIL TF (NF). Vypoctova hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace
musi byt maximainé A = 0,04 W/(m.K). Tloustka tepelné izolace je 140 mm, 120mm, 50mm, 40mm (bez specifikace

tloustek pro vyrovnani).

2.c22  Kotvy
Pro mechanické kotveni budou pouzité talifové hmozdinky se Sroubovacim ocelovym trnem v délkach, 175 mm

(izolante tl. 140 mm),155 mm (izolant 120 mm), 135 mm (izolant 100 mm). Hmozdinky zapustit do tepelné izolace a zakryt

pfislusnou zatkou.

®

Druh a délky kotevnich prvku je orientacni. Skutecna délka bude zavisla od stavu podkladu pfi provadéni

zkousek unosnosti podkladni vrstvy pred zahajenim lepeni izolanich desek!

2.c.2.3  Povrchova Uprava zateplovaciho systému
VnéjSi povrchovou Upravu bude tvofit probarvena silikonova omitka zmitosti 1,5 mm. Jedna se o pastovitou strukturni

omitku s pojivy na bazi silikonové pryskyfice vysoce propustné pro vodni pary a odpuzujici necistoty. Omitka bude
rezistentni proti mikroorganismim a fasam — srovnavaci standard Capatek SH. Jedné se o srovnavaci standard.

Omitku Ize zaménit pouze srovnatelnou, nebo kvalitativné lepsi omitku. Doporudit Ize na exponovangjsi plochy fasad

D - Technicka zprava VaSatova 3217-18, 3221 a TyrSova 3222, Kladno Strana 18 (celkem 30)



jesté vysSi standard omitky se zvySenou odolnosti a samodisticim efektem napf. Capatec Carbon (rozhodnuti zalezi na
finan¢nich moznostech objednatele).
Barevné feSeni je soucasti vykresové ¢asti dokumentace a bude pfedloZeno mistnimu odboru vystavby ke schvéleni.

Odstiny omitek budou vy33i nez souginitel HBW 25. Spalety a prostor na lodziich bude v bilé barvé.

2.c.24  VypIné otvorl

Plvodni dfevéna a ocelova okna do bytd budou nahrazena okny z plastovych min. 5-ti komorovych profilt o
tloustce ramu minimainé 74 mm se zasklenim minimalné izolaénim dvojsklem 4-16-4 mm vypInénym vzacnym plynem
(pfipadné trojskly — vy38i povrchova teplota skla v interiéru, jednoznaéné doporuceno!) a opatfeny tzv. teplym* rameckem.
Soucinitel prostupu tepla Uw max= 1,2 W/im2K. Otevirani vypini — viz. stavajici stav. Otevirani vypIni podiéha pfed vyrobou
schvéleni objednatele. Pro zlepSeni tésnosti styku mezi oknem a osténim resp. nadpraZim nutno pouzit na vnitfni stranu
parotésnou pasku, pro zabranéni vnikani vihkosti do konstrukce v misté spoje a difuzni paskou z vnéjsi strany. Timto
opatrenim se eliminuje moznost vzniku zvySené vinkosti v pfipojovaci spare.

MontaZ oken provést v souladu s CSN 74 60 77 .

2.c.2.5 Klempirské konstrukce
Pro klempif'ské konstrukce je navrzeny nasledujici materialy:

Oplechovani parapett — Z ohybaného hliniku tl. min. 1,0mm s povrchovou Upravou. Alt. pozinkovanymi plechy
s povrchovou Upravou (napf. Lindab) tl. min. 0,8mm. Parapety budou ukonceny systémovymi PVC krytkami a pfipojeny
k osténi pomoci komprimacnich pasek. Barva bila. Barevnost podléha schvéleni objednatele.

Oplechovani stfisek nad lodziemi bude provedeno falcovanym poplastovanym plechem srov. standard Lindab. Barva
v souladu s vybranym barevnym feSenim.

Materialy pouZité pro klempifské konstrukce musi splifiovat technické poZadavky materiall na vystavbu (nutno dolozit
,prohlaseni o shodé®). Klempifské konstrukce provadét s celoplodnym podlepenim napf. materidlem ENKOLIT. MontéZni

prace provadét v souladu s CSN 73 36 10.

2.c26  lzolace proti vodé
Jako hydroizolacni vrstva lodzZii je provedena systémova hydroizolace za pouziti hydroizolacni a difuzni félie PCI

(Pecelastic U) a pfisluSenstvi systému Basf Therm.

2.c.2.7  Tepelné technicky navrh a posouzeni obvodového plasté
Névrh skladby ETICS a posouzeni navrzenych skladeb je provedeno v PENB, ktery je zpracovan v souladu s platnymi

predpisy v oblasti tepelné techniky.

2.c.2.8  StavbaleSeni
Smérem do uliéni fasddy bude leSeni stavéno nad stfechou navazujicich nebytovych prostor. Ze stavajici

dokumentace neni zcela patrna skladba konstrukce stfechy. Ze znalosti sousednich feSenych domid se predpoklada

dvouplastova stfecha s dievénym zaklopem asfaltovym pasem a nastiikem PUR. Nosny plast tvofi zb. panely ukladané na
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Zb. praviaky a sloupy. Pfed postavenim leSenim doporucuji provést sondy do konstrukce stfechy pro detailni vyfeSeni
zpUsobU stavby leSeni. Po provedenych sondach kontaktovat statika, ktery stanovi Upravy v misté stavby leSeni nad
navazujicimi konstrukcemi. V pfipadé kladného statického posudku a vysledku tahovych zkouSek kotveni je mozné leSeni
rozepfit na zapadni strané objektu na betonové stény predsazenych lodzii a Stitovou fasddu do ulice vyfesSit
vykonzolovanim. Toto je nutné vyfeSit pfed realizaci stavby s vybranym dodavatelem a leSenarskou firmou, pfipadné
zpracovat dalSi stupen dokumentace.

Obdobna situace bude na Casti fasady smérem do dvora. Zde pujde pouze o pfeneseni zatizeni bodového do

liniového, pomoci podkladnich tramku a vydrev.

2.c.3 Technologicky postup provadéni zateplovaciho systému

2.c.3.1 Pracovni podminky a pfipravenost stavby
o Pred zapodetim provadéni ETICS musi byt znamé poruch opraveny, statikem z postaveného leSeni

zkontrolovan stav plvodnich konstrukci, zejména stav styki mezi Zelezobetonovymi a zdénymi
konstrukcemi. Pfi kontrole a zjisténi dalSich poruch statik navrhne pfipadné dalsi sanaéni prace.

o VeSkeré pfipadné sanaéni prace stavajicich konstrukci dle névrhu statika musi byt provedeny pred
realizaci zateplovaciho systému.

o Pred montaZi kontaktniho zateplovaciho systému je nutné, aby byly osazeny veskeré vypiné otvorli a byly
provedeny rozvody vedené pod fasadnim systémem (rozvod digitélni televize, internet, statni telefon,
apod.).

o VeSkeré predpisy provadéni a pouZiti jednotlivych materiali ETICS stanovuje dodavatel (vyrobce) ETICS.

o Minimalni teplota pro provadéni obkladl tak i pro stérkové vrstvy v€etné omitek je min. +5°C. Maximalni
teplota je udavana vyrobcem vzdy u pfislusného materialu.

o Zatepleni nelze provadét za silného vétru, desté a v pfipadé vyssich teplot. Za pfimého slunecniho svitu je
bezpodmine€né nutné provadét ochranu stavby stinénim (plachty, sité apod.)

o Rozpracovany obklad je nutné chranit piied rychlym vyschnutim. Je proto vhodné zateplovanou fasadu v

pfipadé potfeby zakryvat, pfipadné téz rozpracované zatepleni (vyztuzna vrstva, omitka) zvinéovat vodou.

2.c3.2  Pfiprava podkladu
o Provedeni oCisténi podkladu (mechanicky, omytim tlakovou vodou) a v pfipadé zjiSténi dalSich jiz dfive

nepojmenovanych zavad bude pfizvan statik k posouzeni stavu poSkozenych konstrukci.

o Statik stanovi pfipadny dal3i postup sanace jednotlivych konstrukci a poruch.

o Podklad pro provadéni ETICS musi byt Cisty, suchy a nosny, s pfidrznosti povrchové Upravy 0,8 MPa.
Stav podkladu se posuzuje vizualné, poklepem, pfipadné odtrhovymi zkouSkami.

o Pfipadné nesoudrzné vrstvy, které by branili spojeni podkladu s tmelem, se musi odstranit a poskozena
mista vyspravit.

o Pfipadné, pokud se na stavajici fasadé vyskytuji biologickd napadeni, se provede biocidni oSetfeni
podkladu

o Trhlinky povrchu, které statik neozna€i k jinému jim pfedepsanému oSetfeni je mozno pfekryt bez zvlastni

upravy. Trhliny specifikované ve statickych opatfenich je tfeba sanovat
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Podklad nesmi vykazovat vy3S§i nerovnost nez 1 cm na délku 2 m (méfeno lati). V pfipadé vétSich
nerovnosti je nutno podklad vyrovnat jadrovou omitkou, ktera musi vyzrat dle standardnich pravidel
(plocha nad 2 m2).

Demontaz hromosvodné soustavy, kterd bude zabudovana do kontaktniho zateplovaciho systému.
K vhodnosti pavodniho ¢i typu a profilu nového vedeni pro zabudovani do ETICS se musi vyjadfit revizni
technik.

Veskeré rozvody vedouci pod omitkou je nutné vyznadit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni pii
kotveni systému.

Podklad musi byt Cisty odmastény a opatfen penetraénim natérem v piisluSném fedéni dle Technického

listu prislusného materialu.

2.c.3.3 Postup montaze ETICS

(rozhodujici je technologicky postup vyrobce )

Pro dosazeni co nejlepSiho vysledku zatepleni a z divod( uplatnéni zaruky se doporu€uje pouzit uceleny systém

kontaktniho zatepleni se vzajemné kompatibilnimi vrstvami a vyrobky od jednoho dodavatele (vyrobce).

2.c.34 Zalozeni systému a soklovych list

O

Pro spravné zaloZeni zateplovaciho systému je nutné si nejprve vyznadit Uroven zatepleni. V této vySce
se pfipeviluje ,soklova lista", popfipadé rohovy profil s okapnici, zamezujici mechanickému podkozeni
systému ve spodni Urovni a umoziujici odkapnuti povrchové srazkové vody.

Soklové listy se pfipeviiuji pomoci hmoZzdinek s vruty, nebo rozpérnymi nyty v po¢tu 3ks/m. U nerovnych
podklad se v mistech hmozdinek soklova lista podiozi vymezovaci podiozkou. Jednotlivé dily soklové
liSty jsou napojovany soklovou spojkou, mezi jednotlivymi dily je nutné vynechat 2 mm Sirokou dilatacni
sparu.

V nérozich a koutech se soklova liSta upravi nastfizenim a naslednym ohnutim na 900, eventuelné je
mozné pouZit k tomu urCeny rohovy profil.

Pfesah okapni hrany oplechovéani atiky musi byt min. 35 mm k nové zateplené plose stény. Spoje ke
stfedni krytiné je nutné dokonale utésnit.

VieSeném pfipadé bude zalozeni systému provedeno pomoci montazni laté a systémového
prislusenstvi-profil s dvojitou siti a okapnici umoznujici protipozarni Gpravu detailu.

Detail a systém zalozeni bude v oblasti nad nebytovymi jednotkami feSen po postaveni leSeni

v ramci autorského dozoru, pripadné pfi zpracovani provadéci dokumentace.

2.c.35 Lepeni izolacnich desek

O

O

Pii lepeni izolacnich desek se nesmi teplota ovzdusi a desek pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém nebo
mokrém podkladé se nesmi pracovat.

Desky tepelné izolace se lepi hmotou pro lepeni desek tepelné izolace. Na desky se nanasi po obvodu
(pas o Sifce cca 50 mm) a v ploSe desky 3 - 4 terCe velikosti dlané tak, aby bylo pokryto nejméné 40 %
plochy desky.

Tloustka lepici hmoty je cca 20-30mm, je nutné zajistit kvalitni kontakt s podkladem. Pokud je podklad

rovny, je mozné maltu nanasSet celoplodné zubovou stérkou (zuby 10x10mm).
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Desky se lepi na sraz bez mezer. Do spar mezi deskami se nesmi dostat lepidlo, doslo by ke vzniku
tepelného mostu s moznosti kondenzace. Desky se srovnaji poklepem lati (2m). Pfipadné trhliny, nebo
kdyZ mezi deskami vznikne SirSi spara je nutno vyplnit kliny z izolatniho materialu.

Pro nalepeni prvni fady desek do patni lity plati zasada, Ze izolaéni desky musi leZet tésné pfitisknuty k
pfedni strané listy. To Ize zajisti dostatecnym nanosem lepidla v prostoru patni liSty.

Zakladni usporadani desek (dilec z mineralnich vidken 1000x500 mm) je ve vazbé se svisle pfevazanymi
sparami. Lepeni se provadi tzv. ,na vazbu". Optimalni pfesah je 2 délky izolatni desky, nejméné viak
200mm. Nesmi vzniknout kfizovy spoj. Desky je nutno peclivé klast na sraz,

Spoje mezi izolaénimi deskami nesmi byt umistény také v rozich otvori ve fasadé (okna, dvefe...). Izolace

rohl se provadi stfidavé, aby bylo docileno narozniho zazubeni.

Lepeni tepelné izola¢nich desek pomoci obvodového ramecku

-——1-A
.

OO0

g .,
r= .

2.c.3.6 Kotveni hmozdinkami

O

O

O

Kotveni hmozdinkami (napf. EJOT, BRAVOL,....) se provadi po zatuhnuti lepiciho tmelu (technologicka
prestavka cca 1 den). Délka kotvicich hmoZdinek se voli takova, aby hloubka kotveni v nosném podkladu
byla minimalné 5 cm bez zfetele a povahu stavajici omitky.

Kotveni se provadi vzdy ve stykovych sparach jednotlivych desek.

Minimaini poCet hmoZdinek stanoveny vyrobcem je 4 ks na 1m2 (max. rozte¢ hmoZdinek 0,5m).
Vizhledem k charakteru budovy je navrzeno kotveni planem pro 8 ks/m2 (respektive 6-10 ks/m2).

Pii kontrole podkladu a navrhu kotev nutna U¢ast projektanta statika

Kotveni provadét do stykd desek a do stfedu desky dle kotevniho planu dodavatele ETICS

Viypocet je proveden v pfiloze STZ.

Kotevni plan pro desky rozm. 1000/500 mm

6 ks/m? 8 ks/ m?
. .
. = . s |3
* *
. 1000 | . 1000 .
10 ks/ m? 12 ks/ m?
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2.c.3.7  Kotveni narozi
Pri kotveni izolagnich desek na rozich objektl je nutno kazdou desku kotvit v pracovni spafe, a to minimainé

15-20 cm od rohu objektu. PoCet hmozdinek se v nérozich zvySuje o 2 kusy/m2.

2.c.3.8  Ochrana rohl objektu, oken atd.
VeSkeré hrany a rohy je nutno chranit pfed poskozenim rohovymi listami (plastovymi nebo hlinikovymi rohy s

tkaninou). Na vSech narozich a osténich zateplené budovy (kromé hran chranénych soklovymi listami) se nanese lepici
armovaci tmel v pasech Sitky cca 10 cm od hrany v tl. cca 2 mm. lhned po naneseni se osadi rohova lista a pomoci
hladitka se do tmelu vtlagi armovaci sitovina.

V mistech otvor(i ve fasadé (okna, dvefe apod.) je nutné diagonainé pruhem tkaniny o rozmérech cca 40 x
20 cm zpevnit rohy otvort pod Uhlem 45°. Neopomenout provést vyztuhy vné roht osténi oken, tak aby nedoSlo ke

statickym porucham.

2.c.3.9  Pfipojovaci spary
VeSkeré stykové spary mezi systémem a pfilehlymi konstrukcemi (ramy oken, dvefi, atd.) budou vyfeSeny

systémovymi pfipojovacimi profily (tzv. APU listy s tkaninou), aby bylo zajiSténo dilatovani zateplovaciho systému

s konstrukcemi vyplni otvord.

2.c.3.10  Celoploné vyztuzeni ETICS
o Teplota pfi nanaSeni armovaci vrstvy a jejim vytvrzovani nesmi poklesnout pod +5°C.

o Vyztuzna vrstva se provadi na vnéjsim povrchu tepelné izolace, stérkovy tmel a sklotextilni sitoviny R 131
(systém s certifikaci tfidy ,A").

o Pred vytvofenim vyztuzné vrstvy je nutné provést kontrolu rovinatosti povrchu izolantu. Nerovnosti, které
by negativné ovlivnily koneCnou toleranci v omitce je nutno pfebrousit. Prach po brouSeni nesmi na
povrchu tepelné izolace zistat.

o VyztuZnou vrstvu je nutno provést nejpozdéji do 14 dnl po nalepeni desek tepelné izolace z pénového

polystyrenu.
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O

Desky resp. lamely z mineralni viny umozriuji minimalni moznost pfebrouseni. Zajisténi potiebné rovinosti
je proto nutné vénovat zvySenou pozornost iz pfi jejich montazi.

Po osazeni hmozdinek se provede vyrovnavaci vrstva z tmelu v sile min 2 mm a necha se minimainé po
dobu 3 dn0 zrét.

Pfipadné spary mezi deskami tepelného izolantu vyplnit nizkoexpanzni polyuretanovou pénou. (nikdy ne
lepicim tmelem). Spary mezi deskami mineralni plsti v pozamich pasech a na fasadé nad 22,5 m vyplnit
protipozarni pénou (napi: PROMAT PROMAFOAM-C)

Rovinnost povrchu tepelné izolace po vyrovnani by neméla pfesahnout £ 3 mm na 2 m lati.

Vlyztuznou vrstvu je nutné provést do 14 dnd od nalepeni polystyrénovych desek, v pfipadé prekrogeni
této doby se musi desky pfed provedenim vyztuzné vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchova vrstva
EPS znehodnocena UV zafenim.

Na povrch tepelné izolaénich desek se nanese zubovym hladitkem tmel v tloutce minimalné 4 mm.
Shora se rozvine pfedem nastfihana vyztuzna tkanina, jednotlivé pruhy se pokladaji s pfesahem nejméné
100 mm. Tkanina se zatlati do mékkeé stérky hladitkem a dikladné se uhladi.

Celkova tloustka vyztuzné vrstvy by méla byt optimainé 3-4 mm. VSechny pracovni Ukony na vyztuzné
vrstvé se provadgji pred jejim vytvrdnutim, vyztuzna tkanina mize byt ve vrstvé tmelu lehce znatelna, v
Zadném pfipadé vSak nesmi vystupovat na povrch.

Rohy se vyztuzuji narozni listou z hliniku, oceli nebo plastu s pfipevnénou sitkou ze skelné tkaniny. Na
roh se nanese tmel a profil se do néj zatla¢i. U méné namahanych mist (vnitini rohy) Ize vyztuzeni provést
zdvojenim vyztuzné tkaniny, pfekryti s vyztuznou tkaninou v ploSe by mélo byt cca 200mm.

Tkanina se rozbaluje od shora dolt, a to v celé vySce objektu najednou. Presahy sité je tfeba rozvrhnout
tak, aby se zbyte€né nevrstvily a netvorily nerovnosti.

U exponovanych mist je mozno vyztuZit dvakrat — Stity objektu.

2.c.3.11  Penetracni natér

O

Penetracni natér zvySuje pfilnavost podkladu, vyrovnava savost a sjednocuje jeho barevnost. Bude pouzit
natér v poZzadovaném barevném odstinu.

Provadi se po dokonalém vyschnuti vyztuzné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Natér se zpracuje dle
pfedpisu a nasledné se nanasi Stétkou nebo valeCkem. Technologicka pfestavka pfed aplikaci
tenkovrstvé omitky by méla byt alespori 24 hodin v zavislosti na klimatickych podminkach pfi provadéni
(vihkost).

2.c¢.3.12  Provadéni vrchni uSlechtilé omitky

O

Je navrZena probarvend tenkovrstva silikonova omitka se zatfenou strukturou. Obsahuje pigmenty a
pIniva s pfevazujicim podilem zrnitosti > 0,25mm.

Podklad se pfed nanasenim penetruje pfipravkem v barevném odstinu pro pfislusny barevny odstin
tenkovrstvé omitky (viz. 1.c.3.4.11.).

Materiél je nutno pfed aplikaci dokonale rozmichat. Nanasi se nerezovym hladitkem a strukturuje se
rovnomémné na tloustku zrna.

Napojeni omitky se musi provadét vzdy tzv. ,mokré do mokrého". Nasledné se umélohmotnym hladitkem
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zpracuje do pozadované struktury

Omitka se nesmi zpracovavat za teploty podkladu pod +5°C nebo nad + 25°C, na pfimém slunci nebo za
silného vétru. Teplota se zjistuje dotykovym teplomérem.

Pro fasadni plochu je potfebné pouZzit vzdy material téZe Sarze, optimaini je namichat material na celou
sténu najednou. DokonCeny zateplovaci systém musi byt vzhledové a barevné jednotny, s rovnomérnou
strukturou.

Styk dvou barevnych odstinu v omitkach, nebo ukon&eni omitky se provadi pomoci lepici krepové pasky,

pfipadné délicimi nebo dilataénimi listami.

2.¢.3.13  Kontrola kvality

Kontrola kvality a provadéni praci je v pribéhu a po dokonceni realizace zaméfena zejména na:

O

Kvalitu a pfidrznost podkladu, dokonalé o€isténi, odstranéni neunosnych a nepfidrznych vrstev a
pfipadné vyrovnani vétsich nerovnosti.

Kontrola polohy zakladacich lit dle projektové dokumentace (PD)

Kontrola tloustky a druhu tepelné izolace dle PD

Dodrzovani technologického postupu a vSech konstrukénich detailli zateplovaciho systému stanovenych
vyrobcem ETICS.

Realizaci zateplovaciho obkladu pfi odpovidajicich klimatickych podminkéach.

Dodrzovani dostatenych pfesahl klempifskych prvk, oplechovani apod.,

Dostatecné prodlouzeni uchytek zemnicich svodu bleskosvodu, deStovych svodd, jejich spravnou
zpétnou montaz apod.

Lepeni tepelné izolaénich desek na sraz bez mezer a nerovnosti. Kontrolu rovinatosti nalepenych
izolacnich desek.

Dodrzovani vazby tepelné izolacnich desek v ploSe a na narozi.

Dodrzovani pfesahl vyztuzné sité. Dokonalé zakryti vyztuzné sité a talifovych hmozdinek vyztuznou
vrstvou.

Kvalitni provedeni omitky zateplovaciho systému bez viditelnych nerovnosti, napojeni a barevnych

rozdilli, vytvofeni pravidelné struktury povrchu.

11l Pro dosazeni stejnobarevnosti povrchové omitky a nejlepsi kvality rovinatosti ETICS je nutné realizovat celé

strany fasady v jedné etapé !!

Tabulka doporucenych odchylek rovinatosti ETICS:

\ Hodnoceny parametr rovinatosti ] Povolena odchylka
Podklad +10 mm na 2 m lati
Povrch tepelné izolace po vyrovnani +3mmna2mlati
Povrch omitek zrnitosti <1 mm +3mmna2m lati
Povrch omitek zrnitosti <3 mm + 3,5mmna 2 m lati
Povrch omitek zritosti >3 mm + 5 mmna 2 m lati
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2.c4 Sanace lodzii a balkonu

2.c4.1 Oprava konstrukce zabradli
Stavajici kotveni zabradli do nosnych panelll bude otryskano a zbaveno korozniho poskozeni. Takto oSetfeny

povrch opatfen antikoroznim 2 ndsobnym natérem. V pfipadé zjisténi poSkozeni kotvicich prvkd, které by ohrozilo
stabilitu konstrukce, dojde k dodate€nému kotveni panelového zabradli pasovinou do lodziovych nosnych svislych stén a
to zvenku zabradelniho panelu (kotvy budou pozdgji skryty zateplovacim systémem). Pfedpoklad 2 ks Zarové
zinkovanych pasovin se ¢tvefici chemickych kotev na pasovinu. Detail kotveni bude zpracovan po zaméfeni skuteCnych
rozmérl po postaveni leSeni a posouzen statikem vramci autorského dozoru pfipadné pfi zpracovani provadéci
dokumentace.

Vramci sjednoceni vzhledu a vyrovnani zabradli s okolni plochou fasédy doporuCujeme provést zatepleni
vnéjSi stény zabradli izolaci tl. pfiblizné 60mm. Pfechod mezi plochou zabradli a plochou fasady opatfit minidilatadnimi
profily osazenymi do armovaci vrstvy a omitky. Z vnitfni strany bude povrch zabradli otryskan zbaven nesoudrznych
Casti a v pfipadé potfeby sanovan. Vnitini strana pak v celé ploSe opatfena armovaci vrstvou s vyztuznou siti a
tenkovrstvou omitkou. Horni hrana bude oplechovana hlinikovym plechem, pfipadné poplastovanym PZ plechem
vbarvé vsouladu sbarevnym feSenim — pfedpoklad barva bila. V pfipadé zasklenych lodzii bude oplechovani

nahrazeno krycimi plechy zasklivaciho systému.

2.c4.2  Sanace lodZiové desky a stén
Po postaveni leSeni provést kontrolu stavu lodziovych desek. Pripadné opravit poSkozeni desek sanaénimi

materialy a technologiemi pouZitymi pro sanaci poskozeni Zelezobetonu. Pro sanace Zelezobetonovych konstrukci
pouzit ucelené systémové feSeni napf. PCl, Sika. Dale se provede o€iSténi povrchu a odstranéni stavajicich
povrchovych Uprav (pfevazné keramicka dlazba — lokalni individuélni upravy provedené najemniky). V rdmci kontroly
podkladu bude provedena i kontrola spar mezi panely v prostoru lodZii.

Cilko lodZiové desky bude vyrovnano izolantem EPS 70 F v tl. 120 mm, tak aby do$lo k vyrovnani povrchu
s plochou fasady. Na hranu lodZiové desky bude osazena lista s okapnici. Strop lodZie bude zateplen mineralni vatou tl.
50mm a opatfen omitkou bilé barvy.

Stény lodZii budou o€istény, opatfeny penetraci a provedeno zatepleni izolantem EPS 70 F tl. 50mm (bo¢ni
stény) EPS typu Dalmatin tl. 100 mm (prGceli s lodZiovou sestavou, pfipadné stény na hranici s vytapénym prostorem).
V prostoru lodZii bude provedena tenkovrstva silikonova omitka bilé barvy.

Po provedeni povrchovych Uprav bude osazen novy hlinikovy susak na préadlo. PUjde o typizovany vyrobek
kotveny pres distancni podlozky skrz zatepleni do bo¢niho panelu. SuSéak ukotvit tak, aby nevadil pfi otevirani zaskleni.

Vizhled a rozméry susaku budou schvaleny objednatelem pfed vyrobou.

2.c4.3  Konstrukce podlahy
Nasledné po provedeni odstranéni vSech pfipadnych vrstev nad stropnim panelem a provedeni sanaci lodZiové

(balkonové) desky a zatepleni (bez omitky) bude rekonstruovana podlaha. Vzhledem k nedostateéné Unosnosti
lodZiovych panell musi byt opusténo od obvyklych feSeni se zateplenim krytym vrstvou betonové mazaniny s kari siti.
Pfitizeni stavajiciho panelu neni mozné.

Nové konstrukce podlah provést jako ucelené systémové feSeni abychom se vyvarovali pfipadnym komplikaci.
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Doporuceno pouziti certifikovaného systému skladby podlahy. Z vySe uvedenych divodu bude navrzeno
zatepleni podlahy systémem BASF THERM - PCI.

Provadéni konstrukci podlahovych vrstev:

o Bourani naslapné vrstvy a podkladnich vrstev podlah (pouze u individualnich uprav jednotlivych
najemnik()

o Pfiprava podkladu.

o Lepeniizolantu EPS 150 S tl. 50mm s vybrou$enim (vyfiznutim ozubu)

o Uprava nalepenych izolagnich desek.

o Provedeni zakladni vyztuzné vrstvy.

o Montaz oplechovani ke konstrukci lodZiové desky.

o Pokladka hydroizolaéni a difuzni vrstvy-plocha + sokl.

o Pokladka dlazby v€etné sparovani.

o Podrobnosti viz. technologicky pfedpis pokladky systému Basf Therm - PCI.

DlaZdice musi splfiovat pozadavky na mrazuvzdornost, otéruvzdornost a soucinitel tfeni. DoporuCujeme svétié odstiny.
Srovnavaci standard dlazby Taurus RAKO. Parapet lodziovych dvefi zateplit a opatfit keramickou dlazbou.

Sokl pod okny obytnych mistnosti ukonéit u soklu perforovanou hlinikovou listou.

J. Skladba stropniho lodziového panelu:

= Mrazuvzdorna keramicka dlazba s flex sparovaci hmotou 9mm

= Flexibilni mrazuvzdorné lepidlo Prince Color Z301 CL Profi Smm

= Hydroizolaéni a difusni félie Pecilastic U (spoje utésnit paskou Prince Color Butylband)

= Flexibilni lepidlo Prince Color Z301 CL Profi

= Lepici stérka Prince Color Z 301 Super $eda s vlozenou armovaci tkaninou Vertex 131

= Tepelna izolace EPS 1508, tl. min. 50mm

= Lepici stérka Prince Color Z 301 Super Seda (Prince Color Z301 CL Profi”)

= Stropni Zelezobetonovy panel 190 mm

= Penetrace

= Lepici hmota pro lepeni izolaCnich desek 10 mm
=  Tepelny izolant MW 50 mm
= HmoZdiny natloukaci

= Armovaci vrstva 5 mm
= Armovaci sitovina 2mm

= Penetrani mezinatér

= Silikonové pryskyfi¢na probarvena omitka 1,5 nastavena proti mikroorganismdm 1,5 mm

V ramci provadény podlah lodzii nutno dodrzet tyto zasady:

1. Pfiprava podkladu:
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Minimalni soudrznost podkladu 1,5 MPa. (je nutné ociténi, obrouseni, otryskani vSech nesoudrznych ¢astic). Struktura
povrchu musi byt otevfena, pfed aplikaci navihéena (podklad udrzovat matné vihky bez lesklych ploch a louZi.

2. Lepeniizolantu:
Pfi vylepovani desek izolantu EPS je nutné dodrzet pokladku tzv. na vazbu, stejné jako u KZS.

3. Uprava nalepenych izolagnich desek:
Nerovnosti v plochach je vhodné upravit pfebrouSenim. Provadi se po zatvrdnuti lepici hmoty (ij. cca po 24 hod. v za-
vislosti na nasakavosti podkladu a podminkach vysychani).

4, Zakladni vyztuzna vrstva:
Cely povrch balkonu se vyztuzi zakladni vrstvou jako v pfipadé ETICS.
Armovaci sitovina se uklada v pasech s pfesahem min. 100 mm. Pfesah minimalné 100 mm plati i pro napojovani na
vyztuzeni hran. Tloustka vyztuzné armovaci vrstvy se musi pohybovat v rozmezi 3 mm az 6 mm.

5. Montaz oplechovani k balkonové konstrukci:
Osazeni profill se provadi po celém obvodé vystupujici ¢asti konstrukce. Profily je tfeba nejprve pfipravit jako sestavu
(rohy, spojky, metraz). V misté napojeni je nutno bezpodmineéné dodrzet dilataéni sparu 4 mm.

6. Pokladka hydroizolaéni a difuzni vrstvy
Po dostateéném vyzrani podkladu (zakladni vrstvy, min. 24-48 hod.

7. Pokladka dlazby

Pouzita dlazba format min 300x300mm. Minimalni ife spary 8mm.

Provadéni konstrukci atypické lodzie Sife 2,4m na stiedu dispozice pod stfechu:

Pfed zahajenim praci bude provedena sonda do stavajici konstrukce pro ovéfeni stavajici skladby a vySkovych
pomérl v souvrstvi. Po provedeni sondy bude kontaktovan projektant, ktery stanovy presny navrh nové konstrukce.
JelikoZ se jednd o ¢ast stfechy nad bytem je zde pozadavek na maximalni tl. tepeiné izolace. Skladba bude provedena
obdobnym systémem jako na ostatnich lodZiich pouze se zvySenou mocnosti izolantu. Alternativné mozno pouzit feSeni

s hydroizola¢ni vrstvou na telené izolaci.

2.c44 Zaskleni lodzii a atypické konstrukce lodzii

Pred zahdjenim praci na zatepleni bude veSkeré stavajici zaskleni demontovéno. Vzhledem k zatepleni stropu
lodZii a bo&nich st&n musi nutng dojit k Gpravé rozméri. Uprava rozmérd je cenové velmi naroéna, vzhledem ke stéfi a
rozdilnému systému zaskleni je doporuCeno provést nové zaskleni (u dfive zasklenych lodzii) a to jednotného vzhledu.
Srovnavaci standard vyrobku — certifikovany systém bezrdmového zaskleni napf. Optimi, Duotech Iveta apod. Pro cely dim
vyjma lodZii nad nebyty zvolit jednotny bezramovy systém!. Mezeru mezi skly nedoporu¢uji doplfiovat o tésnéni (dochazi
pak ke kondenzaci na vnitini strané skel).

Pfizemni lodzie smérem do dvora budou opatieny ocelovou (hlinikovou konstrukci) stfiSky tak aby byl dodatecné
zastfeSen cely prostor lodZie (obdobné jako je jiz provedeno u pravé lodzie pfi pohledu na diim). Podrobnosti budou feSeny
v dal8im stupni dokumentace pfipadné ve vyrobni dokumentaci zhotovitele.

Atypické lodZie nad stfechou nebytovych prostor do ulice jsou nyni opatfeny konstrukci ramd zasklenych

jednoduchym sklem. Vzhledem ke stafi konstrukce a provedeni dodateCného zatepleni doporucuiji tyto ramové masivni
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konstrukce odstranit a nahradit po zatepleni objektu novym bezrdmovym nebo rdmovym zasklenim srovnavaci standard
Duotech TERMO glass alt. Aluminco. Konkrétni vyrobek podléha schvaleni investora.

Atypické lodzie v prostoru pod stfechou jsou Caste¢né chranény betonovou stfiSkou, ktera pini spiSe
architektonicky prvek, nez prvek ochrany pred klimatickymi vlivy. V rdmci rekonstrukce doporucuji vybudovat novou
dfevénou konstrukei stfiSky nad lodzii, kotvenou do nosnych obvodovych panell. Konstrukci budou tvofit dfevéné ramenaty
zaklopené OSB deskami alt. prkny, opatfené pojistnou asfaltovou lepenkou a plechovou falcovanou krytinou. Konstrukci
stfech doplnit zlabem a svodem do kterého bude napojeno i odvodnéni atypické lodZie Sifky 2,4m umisténé na stfedu
dispozice kazdé sekce. Podhled lodzii pod stfechou opatfit pfed zaklopem mineralni vatou tl. 50mm. Vzhled konstrukce
zastfeSeni je patrny na nékterych jiz revitalizovanych domech. Podrobnosti feSeni budou zpracovany v dalSim stupni
dokumentaci pfipadné ve vyrobni dokumentaci zhotovitele, ktera bude pied realizaci pfedlozena investorovi ke schvaleni.
V ramci provadéni zastfeSeni bude nové provedeno i oplechovani navazujici atiky tak, aby nedochézelo k zatékani do

spary, mezi konstrukcemi.

2.c.5 Plocha stfecha - Atika, ukonceni u atiky.
Vzhledem k dobrému stavu stfesni krytiny hlavni roviny stfechy neni v této fazi pocitano s jeji opravou. Vzhledem

k tomu, Ze Zivotnost stavajici skladby stfechy bude niZ8i neZ nové provedené fasady je doporu¢eno v rdmci opravy fasad se
zateplenim udélat pfipravu pro budouci opravu stiechy, tak aby do novych fasad nebylo pozdéji negativné zasahovano pii
oprave stfechy.

Na zakladé vySe uvedeného je doporuceno provést navyseni atik betonovymi prolévacimi tvarnicemi kotvenymi ke
stavajicimu podkladu. Predpoklad 250/250mm. Tvarnice budou z vnéjSi strany opatfeny zateplovacim systém s omitkou,
homni ¢ast bude tvofit XPS t1.50mm, osb deska a oplechovani. Z diivodu vodotésnosti navySeni bude proveden novy nastfik
svislé Casti atiky s pfechodem na jiz provedenou stfechu PUR materialem shodnych vlastnosti s pivodnim feSenim.

Podrobnosti viz.kniha detail.

Alternativni provedeni bez navySeni stfechy:

Napojeni zateplovaciho systému pod stévajici atiku bude provedeno za pomoci pozinkovaného bezudrzbového
plechu tzv. podatikové lemovky. Lemovka bude kotvena mechanicky k podkladu. Spoje plecht budou feSeny falcovanim
nebo pomoci systémovych spojek. Pfed provedenim oplechovani bude zateplovaci systém opatfen armovaci vrstvou

s omitkou. Rozvinut $ife oplechovéani cca. 300mm.

2.c.6 Hromosvod
V névaznosti na provedeni zatepleni obvodového plasté je nutno provést nové vedeni svodl vcetné

prodlouzeni kotveni. Pred realizaci doporuduji zpracovat provadéci dokumentaci pro hromosvodnou soustavu.
V sou¢asném dobé ja na domé pouze jeden svisly svod hromosvodu.

Nové svody hromosvodu budou provedeny z materialu AINgSi, drat prdméru min. 8mm kotveny do konstrukce
obvodovych stén pomoci kotev PV 17 s pfedpétovou podlozkou a dorazovym pliSkem. Material svodu AINgSi po celé
délce svodu az po zkuSebni svorky, které budou umistény ve vysce 1,4-1,8 m nad pfilehlym terénem. Od svorek vedeni

pomoci dratu FeZN praméru 10mm. Svody hromosvodd budou obsahovat veskeré pfisluSenstvi napf. méfici svorky,
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kryci Uhelniky, spojky pro napojeni na stfeSni vedeni apod.

Pfed napojenim na zemnéni bude provéfena kvalita zemnéni a zivotnost téchto skrytych konstrukci reviznim

technikem.

Po provedeni montaze hromosvodu bude provedena dil€i revize hromosvodné ochrany.

3 Podklady

Prohlidka objektu, fotodokumentace

Torzo pivodni projektové dokumentace

Snimek z katastralni mapy

Vypis z katastru nemovitosti

Hygienické pozadavky na vystavbu

OTP vyhladka o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v platném znéni
Zakon €. 183/2006 Sb. O Gzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zékon)
Prikaz energetické naroénosti budovy 5/2015

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov (2011)

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0833 Pozarmni bezpegnost staveb - Budovy pro bydleni

CSN 73 29 01 (2005) Provadéni vnéjsich tepelngizoladnich kompozitnich systéma (ETICS)
CSN 74 33 05 Ochranna zabradli

CSN 730810: Pozami bezpe&nost staveb — spoleéna ustanoveni

CSN 730834 — Pozami bezpeénost staveb — zmény staveb

CSN P ENV 1991-2-4 Zasady navrhovani a zatiZzeni konstrukci - ZatiZeni vétrem (1997)

4 Zaveér

S ohledem na ochranu autorskych prév nelze tento projekt pouZit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného

souhlasu.

VSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem !

5 Prilohy

KALKULATOR POCTU KOTEV

V Kladné 07.2018
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